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Normas Técnicas Complementarias para Disefio y Construccién de Estructuras de Mamposteria

NOTACION

As

ASV

At

Cv

Cz

dp
Em

area total de acero de refuerzo longitudinal colocada
en cada uno de los castillos extremos del muro en
mamposteria confinada; area del acero de refuerzo
vertical en muros de mamposteria reforzada
interiormente, mmz2 (cmg)

area del acero de refuerzo transversal de los castillos
colocada a una separacion S, mmz2 (cm2)

area del acero de refuerzo horizontal colocada a una
separacion Sp, mmz2 (cm?)

area de acero de los dispositivos 0 conectores,
colocados a una separacion S, necesaria para dar
continuidad a muros transversales que Ileguen a tope,
mmz2 (cm?)

area del acero de refuerzo vertical colocada a una
separacion Sy, mmz (cmg?)

drea bruta de la seccion transversal del muro o
segmento de muro, que incluye a los castillos, mm?2
(cm?)

dimensién en planta del entrepiso, medida
paralelamente a la excentricidad torsional estatica,
€s, mm (cm)

longitud de apoyo de una losa soportada por el muro,
mm (cm)

coeficiente de variacion de la resistencia a
compresion del mortero o del concreto de relleno

coeficiente de variacion de la resistencia a

compresion de pilas de mamposteria

coeficiente de variacion de la resistencia a

compresion de piezas

coeficiente de variacion de la resistencia a
compresion diagonal de muretes de mamposteria

coeficiente de variacion de la resistencia de interés de
las muestras

distancia entre el centroide del acero de tension y la
fibra a compresion maxima, mm (cm)

distancia entre los centroides del acero colocado en
ambos extremos de un muro, mm (cm)

didmetro de barras de refuerzo, mm (cm)

modulo de elasticidad de la mamposteria para
esfuerzos de compresion normales a las juntas, MPa
(kg/cm?)

Es

€c

€s

Fae
Fe

Fr
f.’

modulo de elasticidad del acero de refuerzo ordinario,
MPa (kg/cm?)

excentricidad con que actla la carga en elementos de
mamposteria de piedras naturales y que incluye los
efectos de empujes laterales, si existen, mm (cm)

excentricidad con que se transmite la carga de la losa
a muros extremos, mm (cm)

excentricidad torsional estatica, mm (cm)

excentricidad calculada para obtener el factor de
reduccion por excentricidad y esbeltez, mm (cm)

factor de area efectiva de los muros de carga

factor de reduccion por efectos de excentricidad y
esbeltez

factor de resistencia

resistencia especificada del concreto en compresion,
MPa (kg/cm?)

media de la resistencia a compresién de cubos de
mortero o de cilindros de concreto de relleno, MPa
(kg/cm2)

resistencia de disefio a compresion del mortero o de
cilindros de concreto de relleno, MPa (kg/cm?)

media de la resistencia a compresion de pilas de
mamposteria, corregida por su relacion altura a
espesor y referida al &rea bruta, MPa (kg/cm?)

resistencia de disefio a compresién de la
mamposteria, referida al area bruta, MPa (kg/cm?)

media de la resistencia a compresion de las piezas,
referida al area bruta, MPa (kg/cm?)

resistencia de disefio a compresion de las piezas,
referida al area bruta, MPa (kg/cm?)

esfuerzo de fluencia especificado del acero de
refuerzo, MPa (kg/cm?)

esfuerzo de fluencia especificado del acero de
refuerzo horizontal o malla de alambre soldado, MPa
(kg/cm?)

mddulo de cortante de la mamposteria, MPa (kg/cm?)

altura libre del muro entre elementos capaces de darle
apoyo lateral, mm (cm)

longitud minima, medida en los extremos de los
castillos, sobre la cual se deben colocar estribos con
una menor separacion, mm (cm)



h. dimension de la seccion del castillo o dala que
confina al muro en el plano del mismo, mm (cm)

kK  factor de altura efectiva del muro

—

longitud efectiva del muro, mm (cm)

L’ separacion de los elementos que rigidizan transversal-
mente al muro, mm (cm)

Ly longitud de desarrollo de una barra de refuerzo recta a
tensién, mm (cm)

Mg momento flexionante resistente de disefio, aplicado
en el plano, en un muro sujeto a flexocompresion, N-
mm (kg-cm)

My, momento flexionante, aplicado en el plano, que
resiste el muro en flexion pura, N-mm (kg-cm)

P carga axial total que obra sobre el muro, sin
multiplicar por el factor de carga, N (kg)

Pr resistencia de disefio del muro a carga vertical, N (kg)

Py carga axial de disefio, N (kg)

Prn cuantia de acero de refuerzo horizontal en el muro,
calculada como Agh/ Sh t

Py cuantia de acero de refuerzo vertical en el muro,
calculada como Agy /Sy t

factor de comportamiento sismico

O O

resistencia lateral calculada del espécimen (Apéndice
Normativo A), N (kg)

Ra resistencia lateral aproximada del
(Apéndice Normativo A), N (kg)

Rmax resistencia (carga lateral méxima) del espécimen
medida en laboratorio (Apéndice Normativo A), N
(kg)

S separacion del acero de refuerzo transversal o de
conectores, mm (cm)

espécimen

Sn  separacion del acero de refuerzo horizontal en el
muro o de los alambres horizontales de una malla de
alambre soldado, mm (cm)

Sy  separacion del acero de refuerzo vertical en el muro,
mm (cm)
t  espesor de la mamposteria del muro, mm (cm)

Vmrfuerza cortante de disefio que toma la mamposteria, N
(kg)

VR fuerza cortante de disefio que toma el acero de
refuerzo horizontal o mallas de alambre soldado, N
(kg)

V™ resistencia de disefio a compresion diagonal de

muretes, sobre area bruta medida a lo largo de la
diagonal paralela a la carga, MPa (kg/cm?)

Vim media de la resistencia a compresion diagonal de

muretes, sobre area bruta medida a lo largo de la
diagonal paralela a la carga, MPa (kg/cm?)

X distancia entre el centro de cortante del entrepiso y el
muro de interés, con signo, ortogonal a la direccion
de anélisis, usada para calcular la excentricidad

torsional estatica, €s, mm (cm)

Z* resistencia de disefio de interés, MPa (kg/cm2)

Z media de las resistencias de las muestras, MPa
(kg/cm?)

A desplazamiento lateral aplicado en la parte superior
del espécimen (Apéndice Normativo A), mm (cm)

factor de eficiencia del refuerzo horizontal

> 3

factor de sobrerresistencia de las conexiones
(Apéndice Normativo A)

0  distorsion (Apéndice Normativo A)

1. CONSIDERACIONES GENERALES
1.1 Alcance

Estas Normas contienen requisitos minimos para el
analisis, disefio y construccion de estructuras de
mamposteria.

Los Capitulos 2 a 10 de estas disposiciones se aplican al
andlisis, disefio, construccion e inspeccion de estructuras
de mamposteria con muros constituidos por piezas
prismaticas de piedra artificial, macizas o huecas, o por
piedras naturales unidas por un mortero aglutinante.
Incluyen muros reforzados con armados interiores,
castillos, cadenas o contrafuertes.

Los Capitulos 4 a 7 se refieren a los diferentes sistemas
constructivos a base de mamposteria con piedras
artificiales. Si bien el comportamiento de los sistemas
constructivos es, en términos generales, similar, se
establece la divisién en capitulos para facilitar el proceso
de analisis y disefio.

El Capitulo 8 se aplica al disefio de estructuras hechas con
piedras naturales.

Los Capitulos 9 y 10 se refieren a la construccién y a la
inspeccion y control de obra.

El Capitulo 11 se aplica a la evaluacion y rehabilitacion de
estructuras de mamposteria.



En el Apéndice Normativo A se presenta un criterio de
aceptacion de sistemas constructivos a base de
mamposteria disefiados por sismo.

1.2 Unidades

Las disposiciones de estas Normas se presentan en
unidades del sistema internacional, y entre paréntesis en
sistema métrico decimal usual (cuyas unidades basicas son
metro, kilogramo fuerza y segundo).

Los valores correspondientes a los dos sistemas no son
exactamente equivalentes, por lo que cada sistema debe
utilizarse con independencia del otro, sin hacer
combinaciones entre los dos.

1.3 Otros tipos de piezas y otras modalidades de
refuerzo y construccién de muros

Cualquier otro tipo de piezas, de refuerzo o de modalidad
constructiva a base de mamposteria, diferente de los aqui
comprendidos, debera ser evaluado segin lo establece el
Reglamento y el Apéndice Normativo A de estas Normas.

2.  MATERIALES PARA MAMPOSTERIA
2.1 Piezas
2.1.1 Tipos de piezas

Las piezas usadas en los elementos estructurales de
mamposteria deberdn cumplir con la Norma Mexicana
NMX-C-404-ONNCCE, con excepcion de lo dispuesto
para el limite inferior del &rea neta de piezas huecas
sefialado en la seccion 2.1.1.2 (fig. 2.1).

El peso volumétrico neto minimo de las piezas, en estado
seco, serd el indicado en la tabla 2.1.

Tabla 2.1 Peso volumétrico neto minimo de
piezas, en estado seco

Tipo de pieza kN\ja";’res en

m3 (kg/m?3)
Tabique de barro recocido 13 (1300)
Tabique de barro con huecos verticales 17 (1700)
Bloque de concreto 17 (1700)
Tabique de concreto (tabicon) 15 (1500)

En el Capitulo 5 de las Normas Técnicas Complementarias
para Disefio por Sismo se fijan distintos factores de
comportamiento sismico, Q, en funcién, entre otros, del
tipo de piezas que compone un muro.

2.1.1.1 Piezas macizas

Para fines de aplicacion del Capitulo 5 de las Normas
Técnicas Complementarias para Disefio por Sismo y de
estas Normas, se consideraran como piezas macizas
aquéllas que tienen en su seccidn transversal mas
desfavorable un area neta de por lo menos 75 por ciento
del &rea bruta, y cuyas paredes exteriores no tienen
espesores menores de 20 mm.

2.1.1.2 Piezas huecas

Las piezas huecas a que hacen referencia estas Normas y el
Capitulo 5 de las Normas Técnicas Complementarias para
Disefio por Sismo son las que tienen, en su seccion
transversal mas desfavorable, un area neta de por lo menos
50 por ciento del area bruta; ademas, el espesor de sus
paredes exteriores no es menor que 15 mm (fig. 2.1). Para
piezas huecas con dos hasta cuatro celdas, el espesor
minimo de las paredes interiores deberd ser de 13 mm.
Para piezas multiperforadas, cuyas perforaciones sean de
las mismas dimensiones y con distribucién uniforme, el
espesor minimo de las paredes interiores serd de 7 mm. Se
entiende como piezas multiperforadas aquéllas con mas de
siete perforaciones o alvéolos (fig. 2.1).

Para fines de estas Normas s6lo se permite usar piezas
huecas con celdas o perforaciones ortogonales a la cara de
apoyo.

pared interior
espesor > 13 mm

area bruta
pared exterior
espesor > 15 mm
altura de area neta
la pieza X
longitud de
espesor de la pieza Z
la pieza celda-
area neta

e >
area bruta = 0.5
a) Piezas huecas

0
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b) Ejemplos de piezas multiperforadas

Figura 2.1 Piezas



2.1.2 Resistencia a compresion

La resistencia a compresién se determinara para cada tipo
de piezas de acuerdo con el ensaye especificado en la
norma NMX-C-036.

Para disefio, se empleara un valor de la resistencia, fp*,
medida sobre el &rea bruta, que se determinara como el que
es alcanzado por lo menos por el 98 por ciento de las
piezas producidas.

La resistencia de disefio se determinara con base en la
informacién estadistica existente sobre el producto o a
partir de muestreos de la pieza, ya sea en planta o en obra.
Si se opta por el muestreo, se obtendran al menos tres
muestras, cada una de diez piezas, de lotes diferentes de la
produccion. Las 30 piezas asi obtenidas se ensayaran en
laboratorios acreditados por la entidad de acreditacion
reconocida en los términos de la Ley Federal sobre
Metrologia y Normalizacion. La resistencia de disefio se
calculard como

f

* _ p

" 1+25¢,

donde

f

P media de la resistencia a compresion de las piezas,
referida al area bruta; y

(2.1)

Cp coeficiente de wvariacion de la resistencia a

compresion de las piezas.

El valor de Cp no se tomara menor que 0.20 para piezas
provenientes de plantas mecanizadas que evidencien un
sistema de control de calidad como el requerido en la
norma NMX-C-404-ONNCCE, ni que 0.30 para piezas de
fabricacion mecanizada, pero que no cuenten con un
sistema de control de calidad, ni que 0.35 para piezas de
produccion artesanal.

El sistema de control de calidad se refiere a los diversos
procedimientos documentados de la linea de produccion de
interés, incluyendo los ensayes rutinarios y sus registros.

Para fines de estas Normas, la resistencia minima a
compresién de las piezas de la Norma Mexicana NMX-C-

404-ONNCCE corresponde a la resistencia f,*:.

2.2 Cementantes
2.2.1 Cemento hidraulico

En la elaboracién del concreto y morteros se empleara
cualquier tipo de cemento hidraulico que cumpla con los

requisitos especificados en la norma NMX-C-414-

ONNCCE.

2.2.2 Cemento de albaniileria

En la elaboracién de morteros se podra usar cemento de
albafileria que cumpla con los requisitos especificados en
la norma NMX-C-021.

2.2.3 Cal hidratada

En la elaboracién de morteros se podra usar cal hidratada
que cumpla con los requisitos especificados en la norma
NMX-C-003-ONNCCE.

2.3 Agregados pétreos

Los agregados deben cumplir con las especificaciones de
la norma NMX-C-111.

2.4 Agua de mezclado

El agua para el mezclado del mortero o del concreto debe
cumplir con las especificaciones de la norma NMX-C-122.
El agua debe almacenarse en depdsitos limpios y cubiertos.

2.5 Morteros
2.5.1 Resistencia a compresion

La resistencia a compresion del mortero, sea para pegar
piezas o de relleno, se determinard de acuerdo con el
ensaye especificado en la norma NMX-C-061-ONNCCE.

La resistencia a compresion del concreto de relleno se
determinara del ensaye de cilindros elaborados, curados y
probados de acuerdo con las normas NMX-C-160 y NMX-
C-083-ONNCCE.

Para disefio, se empleara un valor de la resistencia, fj*,
determinado como el que es alcanzado por lo menos por el
98 por ciento de las muestras. La resistencia de disefio se
calculara a partir de muestras del mortero, para pegar
piezas o de relleno, o del concreto de relleno por utilizar.

En caso de mortero, se obtendrdn como minimo tres
muestras, cada una de al menos tres probetas cubicas. Las
nueve probetas se ensayaran siguiendo la norma NMX-C-
061-ONNCCE.

En caso de concreto de relleno, se obtendran al menos tres
probetas cilindricas. Las probetas se elaboraran, curaran y
probaran de acuerdo con las normas antes citadas.

La resistencia de disefio sera



f.

.*_ —]
¥ =
1+25 Cj 22)

donde

f

I media de la resistencia a compresion de cubos de
mortero o de cilindros de concreto de relleno; y

Cj coeficiente de wvariacion de la resistencia a
compresion del mortero o del concreto de relleno, que
en ningln caso se tomara menor que 0.2.

2.5.2 Mortero para pegar piezas

Los morteros que se empleen en elementos estructurales de
mamposteria deberan cumplir con los requisitos siguientes:

a) Su resistencia a compresion serd por lo menos de
4 MPa (40 kg/cm?).

b) Siempre deberadn contener cemento en la cantidad
minima indicada en la tabla 2.2.

¢) La relacion volumétrica entre la arena y la suma de
cementantes se encontrara entre 2.25 y 3. El volumen
de arena se medird en estado suelto.

d) Se empleara la minima cantidad de agua que dé como
resultado un mortero facilmente trabajable.

Si el mortero incluye cemento de albafileria, la cantidad
maxima de éste, a usar en combinacién con cemento, sera
la indicada en la tabla 2.2.

Tabla 2.2 Proporcionamientos, en volumen,
recomendados para mortero en elementos estructurales

Tipo Partes Partes  Partes Partes de  Resistencia
de de ce- de de cal arena’ nominal en
mor- mento cemento  hidra- compresion,
tero hidrdu- dealba- tada fi*, MPa
lico fiileria (kg/lcm?)
No menos
1 — 0a%s geoosni
I mas de 3 125 (125)
1 0als — veces la
suma de
1 - Yaals cementant
1 esen 7.5 (75)
1 al — volumen
Ya
i 1 s 4.0 (40)

L El volumen de arena se medira en estado suelto.

2.5.3 Morteros y concretos de relleno

Los morteros y concretos de relleno que se emplean en
elementos estructurales de mamposteria para rellenar
celdas de piezas huecas deberan cumplir con los siguientes
requisitos:

a) Su resistencia a compresion sera por lo menos de 12.5
MPa (125 kg/cm2).

b) ElI tamafio méaximo del agregado no excederd de
10 mm.

¢) Se empleara la minima cantidad de agua que permita
que la mezcla sea lo suficientemente fluida para
rellenar las celdas y cubrir completamente las barras
de refuerzo vertical, en el caso de que se cuente con
refuerzo interior. Se aceptard el uso de aditivos que
mejoren la trabajabilidad.

d) En la tabla 2.3 se incluyen revenimientos nominales
recomendados para morteros y concretos de relleno
segun la absorcién de las piezas.

Tabla 2.3 Revenimiento permisible para los morteros
y concretos de relleno, en funcién de la absorcion
de la pieza

Absorcion de Revenimiento

la pieza, % nominal!, mm
8al0 150
10a15 175
15a20 200

! Se aceptan los revenimientos con una tolerancia de
+25 mm.

En la tabla 2.4 se muestran las relaciones volumétricas
recomendadas entre los distintos componentes.

Tabla 2.4 Proporcionamientos, en volumen,
recomendados para morteros y concretos de
relleno en elementos estructurales

. Partesde  Partes de Partes de Partes de
Tipo cemento cal arenat rava
hidraulico hidratada g
Mortero 1 0a0.25 225a3 —
Concreto 1 0a0.1 225a3 la2

L El volumen de arena se medira en estado suelto.
2.6 Aditivos

En la elaboracion de concretos, concretos de relleno y
morteros de relleno se podran usar aditivos que mejoren la



trabajabilidad y que cumplan con los requisitos
especificados en la norma NMX-C-255. No deberéan usarse
aditivos que aceleren el fraguado.

2.7 Acero de refuerzo

El refuerzo que se emplee en castillos, dalas, elementos
colocados en el interior del muro y/o en el exterior del
muro, estara constituido por barras corrugadas, por malla
de acero, por alambres corrugados laminados en frio, o por
armaduras soldadas por resistencia eléctrica de alambre de
acero para castillos y dalas, que cumplan con las Normas
Mexicanas correspondientes. Se admitira el uso de barras
lisas, como el alambrén, Unicamente en estribos, en mallas
de alambre soldado o en conectores. El didmetro minimo
del alambrén para ser usado en estribos es de 5.5 mm. Se
podran utilizar otros tipos de acero siempre y cuando se
demuestre a satisfaccion de la Administracion su eficiencia
como refuerzo estructural.

El moédulo de elasticidad del acero de refuerzo ordinario,
Es, se supondra igual a 2x10° MPa (2x10° kg/cm?).

Para disefio se considerara el esfuerzo de fluencia minimo,
fy, establecido en las Normas citadas.

2.8 Mamposteria
2.8.1 Resistencia a compresion

La resistencia de disefio a compresién de la mamposteria,
fm™, sobre é&rea bruta, se determinara con alguno de los
tres procedimientos indicados en las secciones 2.8.1.1 a
2.8.1.3. El valor de la resistencia en esta Norma esta
referido a 28 dias. Si se considera que el muro recibira las
acciones de disefio antes de este lapso, se debera valuar la
resistencia para el tiempo estimado segin la seccion
2.8.1.1.

2.8.1.1 Ensayes de pilas construidas con las piezas y
morteros que se emplearan en la obra

Las pilas (fig. 2.2) estaran formadas por lo menos con tres
piezas sobrepuestas. La relacion altura a espesor de la pila
estard comprendida entre dos y cinco; las pilas se
ensayaran a la edad de 28 dias. En la elaboracion, curado,
transporte, almacenamiento, cabeceado y procedimiento de
ensaye de los especimenes se seguira la Norma Mexicana
correspondiente.

¢carga

R
pieza altura

mortero

espeso&
Tcarga

Figura 2.2 Pila para prueba en compresion

La determinacion se hara en un minimo de nueve pilas en
total, construidas con piezas provenientes de por lo menos
tres lotes diferentes del mismo producto.

El esfuerzo medio obtenido, calculado sobre el area bruta,
se corregira multiplicandolo por los factores de la tabla 2.5.

Tabla 2.5 Factores correctivos para las resistencias de
pilas con diferentes relaciones altura a espesor

Relacion altura a espesor de la pilat 2 3 4 5

Factor correctivo 0.75 0.90 1.00 1.05

! Para relaciones altura a espesor intermedias se
interpolard linealmente.

La resistencia de disefio a compresion se calculara como

f

* m

1+25 Ch (2.3)

m

donde

f

m media de la resistencia a compresion de las pilas,
corregida por su relacion altura a espesor y referida al
area bruta; y

Cm coeficiente de variacion de la resistencia a
compresién de las pilas de mamposteria, que en
ningln caso se tomara inferior a 0.15.

2.8.1.2 A partir de la resistencia de disefio de las piezas y
el mortero

Las piezas y el mortero deben cumplir con los requisitos de
calidad especificados en las secciones 2.1 y 2.5,
respectivamente.



a) Para bloques y tabiques de concreto con relacién
altura a espesor no menor que 0.5, y con fp* > 10
MPa (100 kg/cm?), la resistencia de disefio a
compresién podré ser la que indica la tabla 2.6.

Tabla 2.6 Resistencia de disefio a compresion de la
mamposteria de piezas de concreto

(fm™, sobre &rea bruta)

fo*, m™, MPa (kg/cm?)
MPa (kg/cm?)! Mortero |~ Mortero Il Mortero 111
10 (100) 5 (50) 4.5 (45) 4 (40)
15 (150) 7.5 (75) 6 (60) 6 (60)
> 20 (200) 10 (100) 9 (90) 8 (80)

! Para valores intermedios de fy* se interpolara
linealmente para un mismo tipo de mortero.

Los valores fn,* de esta tabla son validos para
piezas que cumplen con la resistencia fp* sefialada
en ella y con la seccién 2.1, y para mamposteria
con espesores de junta horizontal comprendidos
entre 10 y 12 mm si las piezas son de fabricacién
mecanizada, o de 15 mm si son de fabricacién
artesanal. Para otros casos se debera determinar la
resistencia de acuerdo con la seccion 2.8.1.1.

b) Para piezas de barro con relacién altura a espesor no
menor que 0.5, la resistencia de disefio a compresion
podré ser la que se obtiene de la tabla 2.7.

Tabla 2.7 Resistencia de disefio a compresion de la
mamposteria de piezas de barro (f,*, sobre area bruta)

fo*, fm™, MPa (kg/cm?)
MPa (kg/cm?)* Mortero |~ Mortero Il Mortero Il
6 (60) 2 (20) 2 (20) 2 (20)
7.5 (75) 3 (30) 3(30) 2.5 (25)
10 (100) 4 (40) 4 (40) 3(30)
15 (150) 6 (60) 6 (60) 4 (40)
20 (200) 8 (80) 7 (70) 5 (50)
30 (300) 12 (120) 9 (90) 7 (70)
40 (400) 14 (140)  11(110) 9 (90)
> 50 (500) 16(160)  13(130) 11 (110)

! Para valores intermedios de f,* se interpolara
linealmente para un mismo tipo de mortero.

Los valores f,* de esta tabla son vélidos para

piezas que cumplen con la resistencia fp* sefialada
en ella y con la seccién 2.1, y para mamposteria

con espesores de junta horizontal comprendidos
entre 10 y 12 mm si las piezas son de fabricacion
mecanizada, o0 de 15 mm si son de fabricacion
artesanal. Para otros casos se debera determinar la
resistencia de acuerdo con la seccién 2.8.1.1.

2.8.1.3 Valores indicativos

Si no se realizan determinaciones experimentales podran
emplearse los valores de fm™ que, para distintos tipos de
piezas y morteros, se presentan en la tabla 2.8.

Tabla 2.8 Resistencia de disefio a compresion de la

mamposteria, fn*, para algunos tipos de
piezas, sobre area bruta

m™*, MPa (kg/cm?)

Mortero Mortero  Mortero
| 1] 1]

Tipo de pieza

Tabique de barro recocido

15(15) 15(15) 1.5(15
(fo* = 6 MPa, 60 kg/cm?) (15) (15) (15)

Tabique de barro con huecos 4(40) 4(40) 3 (30)
verticales (f,* > 12 MPa, 120

kg/cm?)

Blogue de concreto (pesado’) 2 (20) 1.5(15) 1.5(15)
(fo* = 10 MPa, 100 kg/cm?)

Tabique de concreto (tabicon) 2 (20) 1.5 (15) 1.5 (15)

(fo* = 10 MPa, 100 kg/cm?)

! Con peso volumétrico neto, en estado seco, no
menor que 20 kN/m3 (2 000 kg/m3).

Los valores fn* de esta tabla son vélidos para

piezas que cumplen con la resistencia fp* sefialada
en ella y con la seccion 2.1, y para mamposteria
con espesores de junta horizontal comprendidos
entre 10 y 12 mm si las piezas son de fabricacion
mecanizada, o de 15 mm si son de fabricacién
artesanal. Para otros casos se debera determinar la
resistencia de acuerdo con la seccion 2.8.1.1.

2.8.2 Resistencia a compresion diagonal

La resistencia de disefio a compresion diagonal de la
mamposteria, V™, sobre area bruta de la diagonal, se
determinara con alguno de los dos procedimientos
indicados en las secciones 2.8.2.1 y 2.8.2.2. El valor de la
resistencia en esta Norma esta referido a 28 dias. Si se
considera que el muro recibira las acciones de disefio antes
de este lapso, se deberd valuar la resistencia para el tiempo
estimado segun la seccién 2.8.2.1.



2.8.2.1 Ensayes de muretes construidos con las piezas y
morteros que se emplearén en la obra

Los muretes (fig. 2.3) tendrdn una longitud de al menos
una vez y media la longitud de la pieza y el nimero de
hiladas necesario para que la altura sea aproximadamente
igual a la longitud. Los muretes se ensayardn
sometiéndolos a una carga de compresion mondétona a lo
largo de su diagonal y el esfuerzo cortante medio se
determinara dividiendo la carga maxima entre el area bruta
del murete medida sobre la misma diagonal.

¢ carga

altura

longitud altura = longitud

(2.8.2.1)

Tcarga

Murete para prueba en compresion
diagonal

Figura 2.3

Los muretes se ensayaran a la edad de 28 dias. En la
elaboracién,  curado, transporte,  almacenamiento,
cabeceado y procedimiento de ensaye de los especimenes
se seguira la Norma Mexicana correspondiente.

La determinacion se hard sobre un minimo de nueve
muretes construidos con piezas provenientes de por lo
menos tres lotes diferentes.

La resistencia de disefio a compresion diagonal, Vin™, sera
igual a

* _ Vm

1+25 C, (2.4)

Vi

donde

Vi media de la resistencia a compresion diagonal de

muretes, sobre area bruta medida a lo largo de la
diagonal paralela a la carga; y

Cy coeficiente de variacion de la resistencia a
compresion diagonal de muretes, que en ningun caso
se tomard inferior a 0.20.

Para muros que dispongan de algun sistema de refuerzo
cuya contribucién a la resistencia se quiera evaluar o que
tengan caracteristicas que no pueden representarse en el
tamafio del murete, las pruebas de compresion diagonal
antes descritas deberan realizarse en muros de al menos 2
m de lado.

2.8.2.2 Valores indicativos

Si no se realizan ensayes de muretes, la resistencia de
disefio a compresion diagonal serd la que indica la tabla
2.9. Las piezas huecas referidas en la tabla deben cumplir
con lo dispuesto en la seccién 2.1.1.

Tabla 2.9 Resistencia de disefio a compresion diagonal
para algunos tipos de mamposteria,
sobre &rea bruta

; Tipo de Vi*
Pieza mortero  MPa (kg/cm?)

Tabique de barro recocido | 0.35(3.5)
(f,* = 6 MPa, 60 kg/cm?) Iyl 0.3(3)
Tabique de barro con huecos | 0.3(3)
verticales (f,* > 12 MPa, 120 11y Il 0.2 (2
kg/cm?)
Bloque de concreto (pesado?) | 0.35 (3.5)
(f,* = 10 MPa, 100 kg/cm?) Iyl 0.25(2.5)
Tabique de concreto (tabicon) I 0.3(3)
(f,* > 10 MPa, 100 kg/cm?) Iyl 0.2(2)

! Cuando el valor de la tabla sea mayor que

025y fm™ on mPa (0'8\/ fn ™ en kg/cm?) se

tomara este Ultimo valor como V™.

2 Con peso volumétrico neto, en estado seco, no
menor que 20 kN/m3 (2 000 kg/m3).

Los valores V™ de esta tabla son validos para piezas
que cumplen con la resistencia fp* sefialada en ella 'y
con la seccién 2.1, y para mamposteria con espesores
de junta horizontal comprendidos entre 10 y 12 mm.
Para otros casos se deberd determinar la resistencia
de acuerdo con la seccion 2.8.2.1.

2.8.3 Resistencia al aplastamiento

Cuando una carga concentrada se transmite directamente a
la mamposteria, el esfuerzo de contacto no excedera de

0.6 fn*.



2.8.4 Resistencia a tension

Se considerara que es nula la resistencia de la mamposteria
a esfuerzos de tension perpendiculares a las juntas. Cuando
se requiera esta resistencia debera proporcionarse el acero
de refuerzo necesario.

2.8.5 Moddulo de elasticidad

El moddulo de elasticidad de la mamposteria, Em, se
determinara con alguno de los procedimientos indicados en
las secciones 2.8.5.1y 2.8.5.2.

2.8.5.1 Ensayes de pilas construidas con las piezas y
morteros que se emplearan en la obra

Se ensayaradn pilas del tipo, a la edad y en la cantidad
indicados en la seccion 2.8.1.1. EI médulo de elasticidad
para cargas de corta duracién se determinara segin lo
especificado en la Norma Mexicana correspondiente.

Para obtener el modulo de elasticidad para cargas
sostenidas se deberdn considerar las deformaciones
diferidas debidas al flujo pléastico de las piezas y el
mortero. Optativamente, el moédulo de elasticidad para
cargas de corta duracion obtenida del ensaye de pilas se
podra dividir entre 2.3 si se trata de piezas de concreto, 0
entre 1.7 si se trata de piezas de barro o de otro material
diferente del concreto.

2.8.5.2 Determinacion a partir de la resistencia de disefio
a compresion de la mamposteria

a) Para mamposteria de tabiques y bloques de concreto:
Em = 800 f* para cargas de corta duracion (2.5)

Em = 350 fi* para cargas sostenidas (2.6)

b) Para mamposteria de tabique de barro y otras piezas,
excepto las de concreto:

Em = 600 f* para cargas de corta duracion 2.7

Em = 350 f* para cargas sostenidas (2.8)

2.8.6 Mddulo de cortante

El modulo de cortante de la mamposteria, Gn, se
determinara con alguno de los procedimientos indicados en
las secciones 2.8.6.1 y 2.8.6.2. Se aplicara la seccién
2.8.6.2 si el moédulo de elasticidad se determiné segin la
seccion 2.8.5.2.

2.8.6.1 Ensayes de muretes construidos con las piezas y
morteros que se emplearan en la obra

Se ensayaran muretes del tipo, a la edad y en la cantidad
seflalados en la seccién 2.8.2.1. El médulo de cortante se
determinara segun lo especificado en la Norma Mexicana
correspondiente.

2.8.6.2 Determinacioén a partir del médulo de elasticidad
de la mamposteria

Si se opta por usar la seccion 2.8.5.2 para determinar el
moédulo de elasticidad de la mamposteria, el mddulo de
cortante de la mamposteria se puede tomar como

3. ESPECIFICACIONES GENERALES DE
ANALISIS Y DISENO

3.1 Criterios de disefio

El dimensionamiento y detallado de elementos
estructurales se haré de acuerdo con los criterios relativos a
los estados limite de falla y de servicio establecidos en el
Titulo Sexto del Reglamento y en estas Normas, o por
algin procedimiento optativo que cumpla con los
requisitos del Titulo Sexto. Adicionalmente, se disefiaran
las estructuras por durabilidad.

Las fuerzas y momentos internos producidos por las
acciones a que estan sujetas las estructuras se determinaran
de acuerdo con los criterios prescritos en la seccién 3.2.

3.1.1 Estado limite de falla

Segun el criterio de estado limite de falla, las estructuras y
elementos estructurales deben dimensionarse y detallarse
de modo que la resistencia de disefio en cualquier seccion
sea al menos igual al valor de disefio de la fuerza o
momento internos.

Las resistencias de disefio deben incluir el correspondiente
factor de resistencia, Fr, prescrito en la seccién 3.1.4.

Las fuerzas y momentos internos de disefio se obtienen
multiplicando por el correspondiente factor de carga, los
valores de dichas fuerzas y momentos internos calculados
bajo las acciones especificadas en el Titulo Sexto del
Reglamento y en las Normas Técnicas Complementarias
sobre Criterios y Acciones para el Disefio Estructural de
las Edificaciones.



3.1.2 Estado limite de servicio

Se comprobard que las respuestas de la estructura
(asentamientos, deformacidn, agrietamiento, vibraciones,
etc.) queden limitadas a valores tales que el
funcionamiento en condiciones de servicio sea
satisfactorio.

3.1.3 Disefio por durabilidad

Se disefiaran y detallaran las estructuras por durabilidad
para gue la expectativa de vida Gtil sea de 50 afios.

Los requisitos minimos establecidos en estas Normas son
validos para elementos expuestos a ambientes no
agresivos, tanto interior como exteriormente, y que
corresponden a una clasificacion de exposicion A; y A,,
segun las Normas Técnicas Complementarias para Disefio
y Construccion de Estructuras de Concreto.

Si el elemento estara expuesto a ambientes mas agresivos,
se deberan aplicar los criterios de disefio por durabilidad de
estructuras de concreto.

3.1.4 Factores de resistencia

Las resistencias deberadn reducirse por un factor de
resistencia, Fr. Se acepta aplicar estos valores en aquellas
modalidades constructivas 'y de refuerzo cuyo
comportamiento experimental ha sido evaluado y satisface
el Apéndice Normativo A. Los valores del factor de
resistencia seran los siguientes.

3.1.4.1 En muros sujetos a compresion axial
FR =0.6

para muros confinados (Cap. 5) o reforzados
interiormente (Cap. 6).

FrR=0.3 para muros no confinados ni reforzados

interiormente (Cap. 7).

3.1.4.2 En muros sujetos a flexocompresién en su plano o
a flexocompresion fuera de su plano

Para muros confinados (Cap. 5) o reforzados
interiormente (Cap. 6).

<P
FR:0.8 Si 3
P

P, >

Fr=0.6 si 3

Para muros no confinados ni reforzados interiormente
(Cap. 7).

FR:0.3

3.1.4.3 En muros sujetos a fuerza cortante

Fr=0.7 para muros diafragma (Cap. 4), muros
confinados (Cap. 5) y muros con refuerzo
interior (Cap. 6).

FrR=0.4 para muros no confinados ni reforzados

interiormente (Cap. 7).

3.1.5 Contribucion del refuerzo a la resistencia a
cargas verticales

La contribucidn a la resistencia a carga vertical de castillos
y dalas (Cap. 5) o del refuerzo interior (Cap. 6) se
considerara segun las secciones 5.3.1y 6.3.1.

3.1.6 Hipotesis para la obtencién de resistencias de
disefio a flexion

La determinacién de resistencias de secciones de cualquier
forma sujetas a flexion, carga axial o una combinacién de
ambas, se efectuard con el criterio de resistencia a
flexocompresién que se especifica para concreto reforzado,
y con base en las hipotesis siguientes:

a) La mamposteria se comporta como un material
homogéneo.

b) La distribucién de deformaciones unitarias
longitudinales en la seccion transversal de un
elemento es plana.

¢) Los esfuerzos de tension son resistidos por el acero de
refuerzo Gnicamente.

d) Existe adherencia perfecta entre el acero de refuerzo
vertical y el concreto o mortero de relleno que lo
rodea.

e) La seccion falla cuando se alcanza, en la mamposteria,
la deformacién unitaria maxima a compresion que se
tomara igual a 0.003.

f) A menos que ensayes en pilas permitan obtener una
mejor determinacién de la curva esfuerzo-
deformacion de la mamposteria, ésta se supondra
lineal hasta la falla.

En muros con piezas huecas en los que no todas las celdas
estén rellenas con mortero o concreto, se considerara el
valor de f,* de las piezas huecas sin relleno en la zona a
compresion.

Muros sometidos a momentos flexionantes,
perpendiculares a su plano podrén ser confinados o bien
reforzados interiormente. En este Ultimo caso podra
determinarse la resistencia a flexocompresién tomando en
cuenta el refuerzo vertical del muro, cuando la separacion



de éste no exceda de seis veces el espesor de la
mamposteria del muro, {.

3.1.7 Resistencia de la mamposteria a cargas laterales

La fuerza cortante que toma la mamposteria, segln las
modalidades descritas en los Capitulos 4 a 8, se basa en el
esfuerzo cortante resistente de disefio que, en estas
Normas, se toma igual a la resistencia a compresién

diagonal, V™.
3.1.8 Factor de comportamiento sismico

Para disefio por sismo, se usara el factor de
comportamiento sismico, Q indicado en las Normas
Técnicas Complementarias para Disefio por Sismo y en
estas Normas. El factor de comportamiento sismico
depende del tipo de pieza usado en los muros (seccion
2.1.1), de la modalidad del refuerzo (Capitulos 5 a 8), asi
como de la estructuracion del edificio.

Cuando la estructuracion sea mixta, es decir a base de
marcos de concreto o acero y de muros de carga (como
ocurre en edificios con plantas bajas a base de marcos que
soportan muros de mamposteria), se debera usar, en cada
direccion de analisis, el menor factor de comportamiento
sismico. Ademas, se debera satisfacer lo indicado en las
Normas Técnicas Complementarias para Disefio por
Sismo.

3.1.9 Disefio de cimentaciones

Las cimentaciones de estructuras de mamposteria se
dimensionaran y detallaran de acuerdo con lo especificado
en el Titulo Sexto del Reglamento, en las Normas Técnicas
Complementarias sobre Criterios y Acciones para el
Disefio Estructural de las Edificaciones, en las Normas
Técnicas Complementarias para Disefio y Construccion de
Cimentaciones, en las Normas Técnicas Complementarias
para Disefio y Construccion de Estructuras de Concreto y
en la seccion 8.4 de estas Normas, segun corresponda.

Los elementos de la cimentacion deben disefiarse para que
resistan los elementos mecénicos de disefio y las
reacciones del terreno, de modo que las fuerzas y
momentos se transfieran al suelo en que se apoyan sin
exceder la resistencia del suelo. Se deberan revisar los
asentamientos maximos permisibles.

El refuerzo vertical de muros y otros elementos debera
extenderse dentro de las zapatas, sean éstas de concreto o
mamposteria, o losa de cimentacidn y deberd anclarse de
modo que pueda alcanzarse el esfuerzo especificado de
fluencia a la tensién. El anclaje se revisara seguln la seccion
5.1 de las Normas Técnicas Complementarias para Disefio
y Construccion de Estructuras de Concreto. El refuerzo

vertical debera rematarse en dobleces a 90 grados cerca del
fondo de la cimentacion, con los tramos rectos orientados
hacia el interior del elemento vertical.

Las losas de cimentacion de concreto reforzado deberan
disefiarse como diafragmas, de acuerdo con lo sefialado en
la seccion 6.6 de las Normas Técnicas Complementarias
para Disefio y Construccion de Estructuras de Concreto.

3.1.10 Disefio de sistemas de piso y techo

Los sistemas de piso y techo de las estructuras de
mamposteria se deberdn dimensionar y detallar de acuerdo
con los criterios relativos a los estados limite de falla y de
servicio, asi como de durabilidad, establecidos en el Titulo
Sexto del Reglamento. Asimismo, deberd cumplir los
requisitos aplicables de las Normas Técnicas Complemen-
tarias correspondientes, segun el material del que se trate.

En todo caso, la transmision de fuerzas y momentos
internos entre los muros y los sistemas de piso y techo no
debera depender de la friccion entre los elementos.

Si es el caso, las barras de refuerzo de los elementos
resistentes de piso y techo deberan anclarse sobre los
muros de modo que puedan alcanzar el esfuerzo
especificado de fluencia a la tension.

Si los sistemas de piso o techo transmiten fuerzas laterales
en su plano, como las inducidas por los sismos, a 0 entre
elementos resistentes a fuerzas laterales, se deberan
cumplir los requisitos correspondientes a diafragmas,
segun el material del que se trate.

Si los sistemas de piso y techo estdn hechos a base de
paneles, se deberd cumplir lo especificado en la norma
NMX-C-405-ONNCCE.

Si se usan sistemas de vigueta y bovedilla se debera
cumplir con los requisitos de la norma NMX-C-406-
ONNCCE. Cuando las bovedillas se apoyen en muros
paralelos a las viguetas, la longitud de apoyo sera al menos
de 50 mm. En ninguln caso, las bovedillas y las viguetas
deberan obstruir el paso de las dalas de confinamiento.

3.2 Métodos de analisis
3.2.1 Criterio general

La determinacion de las fuerzas y momentos internos en
los muros se hara, en general, por medio de un analisis
elastico de primer orden. En la determinaciéon de las
propiedades elasticas de los muros debera considerarse que
la mamposteria no resiste tensiones en direccién normal a
las juntas y emplear, por tanto, las propiedades de las



secciones agrietadas y transformadas cuando dichas
tensiones aparezcan.

Los médulos de elasticidad del acero de refuerzo y de la
mamposteria, asi como el modulo de cortante de la
mamposteria, se tomardn como se indica en las secciones
2.7, 285y 2.8.6, respectivamente. Para el concreto se
usara el valor supuesto en la seccion 1.5.1.4 de las Normas
Técnicas Complementarias para Disefio y Construccion de
Estructuras de Concreto.

3.2.2 Anadlisis por cargas verticales
3.2.2.1 Criterio basico

Para el anélisis por cargas verticales se tomara en cuenta
que en las juntas de los muros y los elementos de piso
ocurren rotaciones locales debidas al aplastamiento del
mortero. Por tanto, para muros que soportan losas de
concreto monoliticas o prefabricadas, se supone que la
junta tiene suficiente capacidad de rotacién para que pueda
considerarse que, para efectos de distribucion de
momentos en el nudo muro-losa, la rigidez a flexion fuera
del plano de los muros es nula 'y que los muros sdlo quedan
cargados axialmente.

En el analisis se debera considerar la interaccién que pueda
existir entre el suelo, la cimentacion y los muros. Cuando
se consideren los efectos a largo plazo, se tomaran los
modulos de elasticidad y de cortante para cargas sostenidas
de la seccion 2.8.5y 2.8.6.

3.2.2.2 Fuerzas y momentos de disefio

Sera admisible determinar las cargas verticales que actlian
sobre cada muro mediante una bajada de cargas por areas
tributarias.

Para el disefio solo se tomaran en cuenta los momentos
flexionantes siguientes:

a) Los momentos flexionantes que deben ser resistidos
por condiciones de estatica y que no pueden ser
redistribuidos por la rotacién del nudo, como son los
debidos a un voladizo que se empotre en el muro y los
debidos a empujes, de viento o sismo, normales al
plano del muro.

b) Los momentos flexionantes debidos a la excentricidad
con que se transmite la carga de la losa del piso
inmediatamente superior en muros extremos; tal

excentricidad, €¢, se tomara igual a

t b

e, =
2 3 (3.1)

donde t es el espesor de la mamposteria del muro 'y b
es longitud de apoyo de una losa soportada por el
muro (fig. 3.1).

A
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Figura 3.1 Excentricidad de la carga vertical

3.2.2.3 Factor de reduccién por los efectos de
excentricidad y esbeltez

En el disefio, se deberan tomar en cuenta los efectos de
excentricidad y esheltez. Optativamente, se pueden
considerar mediante los valores aproximados del factor de

reduccion Fg.

a) Se podra tomar Fg igual a 0.7 para muros interiores
que soporten claros que no difieren en mas de 50 por
ciento. Se podra tomar Fg igual a 0.6 para muros
extremos o con claros que difieran en mas de 50 por
ciento, asi como para casos en que la relacién entre
cargas vivas y cargas muertas de disefio excede de
uno. Para ambos casos, se deberd cumplir
simultaneamente que:

1) Las deformaciones de los extremos superior e
inferior del muro en la direccién normal a su
plano estan restringidas por el sistema de piso, por
dalas o por otros elementos;

2) La excentricidad en la carga axial aplicada es

menor o igual que t/6 y no hay fuerzas
significativas que acttan en direccién normal al
plano del muro; y

3) La relacion altura libre a espesor de la
mamposteria del muro, H/t, no excede de 20.

b) Cuando no se cumplan las condiciones del inciso
3.2.2.3.a, el factor de reduccién por excentricidad y
esbeltez se determinard como el menor entre el que se



especifica en el inciso 3.2.2.3.a, y el que se obtiene
con la ecuacion siguiente

, 2
Fe = 128 _(kH
t 30t
(3.2)

donde

H altura libre de un muro entre elementos capaces
de darle apoyo lateral;

excentricidad calculada para la carga vertical mas
una excentricidad accidental que se tomara igual a

t/24;y

Kk factor de altura efectiva del muro que se
determinara segun el criterio siguiente:

k=2 para muros sin restriccion al
desplazamiento lateral en su extremo

superior;
k=1  para muros extremos en que se apoyan
losas; y

k =0.8 para muros limitados por dos losas
continuas a ambos lados del muro.

3.2.2.4 Efecto de las restricciones a las deformaciones
laterales

En casos en que el muro en consideracion esté ligado a
muros transversales, a contrafuertes, a columnas o a
castillos (que cumplan con la seccion 5.1) que restrinjan su

deformacion lateral, el factor Fg se calculara como

, 2
S UL P Sa i L LI
t 30t )T

(3.3)

donde L’ es la separacion de los elementos que rigidizan
transversalmente al muro (fig. 3.2).

Figura 3.2 Restriccion a la deformacion lateral

3.2.3 Anadlisis por cargas laterales
3.2.3.1 Criterio basico

Para determinar las fuerzas y momentos internos que
actlan en los muros, las estructuras de mamposteria se
podran analizar mediante métodos dindmicos o estaticos
(seccidn 3.2.3.2), o bien empleando el método simplificado
de andlisis descrito en la seccion 3.2.3.3. Se deberé
considerar el efecto de aberturas en la rigidez y resistencia
laterales.

3.2.3.2 Métodos de analisis dinamico y estatico

Se aceptara el analisis mediante métodos dinamicos o
estaticos que cumplan con el Capitulo 2 de las Normas
Técnicas Complementarias para Disefio por Sismo.

La determinacion de los efectos de las cargas laterales
inducidas por sismo se hard con base en las rigideces
relativas de los distintos muros y segmentos de muro. Estas
se determinaran tomando en cuenta las deformaciones por
cortante y por flexion. Para la revision del estado limite de
falla y para evaluar las deformaciones por cortante, sera
valido considerar la seccion transversal agrietada en
aquellos muros o segmentos mas demandados. Para
evaluar las deformaciones por flexion se considerard la
seccion transversal agrietada del muro o segmento cuando
la relacion de carga vertical a momento flexionante es tal
gue se presentan tensiones verticales.

Se tomard en cuenta la restriccion que impone a la rotacion
de los muros, la rigidez de los sistemas de piso y techo, asi
como la de los dinteles y pretiles.

En estructuras de mamposteria confinada o reforzada
interiormente, los muros y segmentos sin aberturas se
pueden modelar como columnas anchas (fig. 3.3), con
momentos de inercia y areas de cortante iguales a las del
muro o segmento real. En muros largos, como aquéllos con
castillos intermedios, se debera evaluar el comportamiento
esperado para decidir si, para fines de andlisis, el muro se
divide en segmentos, a cada uno de los cuales se les
asignard el momento de inercia y el &rea de cortante
correspondiente.

vigas con extremos rigidos

dentro del ancho del muro
r———zzzz?zz S gz —

™

——————

1 __

columnas ubicadas en el
centro del muro y con las
propiedades del mismo

Figura 3.3 Modelo de columna ancha



Las columnas anchas estaran acopladas por vigas con el
momento de inercia de la losa en un ancho equivalente, al
cual debera sumarse el momento de inercia de dinteles y
pretiles (fig. 3.4).

En los andlisis se usaran los mddulos de elasticidad y de

cortante de la mamposteria, Em y G, con valores para
cargas de corta duracién (secciones 2.8.5 y 2.8.6). Los
valores deberan reflejar las rigideces axiales y de cortante
que se espera obtener de la mamposteria en obra. Los
valores usados en el analisis deberan indicarse en los
planos (seccion 9.1).

Para estimar la rigidez a flexion en losas, con o sin pretiles,
se considerard un ancho de cuatro veces el espesor de la
losa a cada lado de la trabe o dala, o de tres veces el
espesor de la losa cuando no se tiene trabe o dala, o cuando
la dala est4 incluida en el espesor de la losa (fig. 3.4).

En los analisis a base de marcos planos, para estimar la
rigidez a flexion de muros con patines, se considerara un

ancho del patin a compresion a cada lado del alma que no
exceda de seis veces el espesor del patin (fig. 3.5).

f
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ancho equivalente

muro

incluir pretiles
(seccién transformada)

tiosa
§|

losa con
trabe o dala

sélo losa

Figura 3.4 Ancho equivalente en losas

Para el caso de muros que contengan aberturas, éstos
podrdn modelarse como columnas anchas equivalentes,
solamente si el patron de aberturas es regular en elevacion
(fig. 3.3), en cuyo caso los segmentos solidos del muro se
modelardn como columnas anchas y éstas se acoplaran por
vigas conforme se establece anteriormente. Si la
distribucion de aberturas es irregular o compleja en
elevacion, deberan emplearse métodos mas refinados para
el modelado de dichos muros. Se admite usar el método de
elementos finitos, el método de puntales y tensores u otros
procedimientos analiticos similares que permitan modelar
adecuadamente la distribucion de las aberturas en los
muros y su impacto en las rigideces, deformaciones y
distribuciones de esfuerzos a lo largo y alto de los muros.

Los muros diafragma se podran modelar como diagonales
equivalentes 0 como paneles unidos en las esquinas con las
vigas y columnas del marco perimetral.

Si se usan muros de mamposteria y de concreto se deberan
considerar las diferencias entre las propiedades mecéanicas
de ambos materiales.

direccion
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Figura3.5 Ancho efectivo del patin a compresion en
muros

Se revisara que la distorsion lateral ineléstica, es decir,
igual a la calculada a través del conjunto de fuerzas
horizontales reducidas, y multiplicada por el factor de



comportamiento sismico Q, no exceda de los siguientes
valores:

0.006 en muros diafragma.

0.0035 en muros de carga de mamposteria confinada
de piezas macizas con refuerzo horizontal o
mallas (Cap. 5).

0.0025 en muros de carga de:

a) mamposteria confinada de piezas macizas
(Cap. 5);

b) mamposteria de piezas huecas confinada y
reforzada horizontalmente (Cap. 5); 0

€) mamposteria de piezas huecas confinada y
reforzada con malla (Cap. 5).

0.002 en muros de carga de mamposteria de piezas
huecas con refuerzo interior (Cap. 6).

0.0015 en muros de carga de mamposteria que no
cumplan las especificaciones para
mamposteria confinada ni para mamposteria
reforzada interiormente (Caps. 7'y 8).

3.2.3.3 Meétodo simplificado

Sera admisible considerar que la fuerza cortante que toma
cada muro o segmento es proporcional a su &rea
transversal, ignorar los efectos de torsién, de momento de
volteo y de flexibilidad de diafragma, y emplear el método
simplificado de disefio sismico especificado en el Capitulo
7 de las Normas Técnicas Complementarias para Disefio
por Sismo, cuando se cumplan los requisitos especificados
en el Capitulo 2 de las Normas citadas y que son los
siguientes:

a) En cada planta, incluyendo a la apoyada en la
cimentacion, al menos 75 por ciento de las cargas
verticales estdn soportadas por muros continuos en
elevacion y ligados entre si mediante losas monoliticas
u otros sistemas de piso suficientemente resistentes y
rigidos al corte. Dichos muros tendran distribucion
sensiblemente simétrica con respecto a dos ejes
ortogonales. Para ello, la excentricidad torsional
calculada estaticamente, €s, no excedera del diez por
ciento de la dimension en planta del entrepiso medida
paralelamente a dicha excentricidad, B. La excentri-
cidad torsional €5 podra estimarse como el cociente
del valor absoluto de la suma algebraica del momento
de las éareas efectivas de los muros, con respecto al
centro de cortante del entrepiso, entre el &rea efectiva
total de los muros orientados en la direccion de
andlisis (fig. 3.6). El area efectiva es el producto del
area bruta de la seccion transversal del muro, AT, y el

factor Fag, que esta dado por

H
—<1.33
Fae =1 . si L
2
L
Fae =(1.33 —j Ho133
H) sl (3.4)

donde H es la altura libre del muro y L es la longitud
efectiva del muro. En todos los pisos se colocaran
como minimo dos muros de carga perimetrales
paralelos con longitud total al menos igual a la mitad
de la dimensién de la planta del edificio en la
direccion de analisis (fig. 3.7).

b) La relacion entre longitud y ancho de la planta del
edificio no excede de 2 a menos que, para fines de
analisis sismico, se pueda suponer dividida dicha
planta en tramos independientes cuya relacién
longitud a ancho satisfaga esta restriccion y las que se
fijan en el inciso anterior, y cada tramo se revise en
forma independiente en su resistencia a efectos
sismicos.

¢) Larelacién entre la altura y la dimension minima de la
base del edificio no excede de 1.5 y la altura del
edificio no es mayor de 13 m.

3.2.4 Anadlisis por temperatura

Cuando por un diferencial de temperaturas asi se requiera,
o0 cuando la estructura tenga una longitud mayor de 40 m,
sera necesario considerar los efectos de la temperatura en
las deformaciones y elementos mecanicos. Se debera poner
especial cuidado en las caracteristicas mecénicas de la
mamposteria al evaluar los efectos de temperatura.
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Figura3.6 Requisito para considerar distribucion

simétrica de muros en una direccion
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Figura 3.7 Requisito sobre muros de carga
perimetrales paralelos

3.3 Detallado del refuerzo
3.3.1 General

Los planos de construccién deberan tener figuras o notas
con los detalles del refuerzo (seccién 9.1). Toda barra de
refuerzo debera estar rodeada en toda su longitud por
mortero, concreto o mortero de relleno, con excepcion de
las barras de refuerzo horizontal que estén ancladas segun
la seccion 3.3.6.4.

3.3.2 Tamafio del acero de refuerzo
3.3.2.1 Diametro del acero de refuerzo longitudinal

El didametro de la barra mas gruesa no debera exceder de la
mitad de la menor dimensién libre de una celda. En
castillos y dalas, el didmetro de la barra méas gruesa no
debera exceder de un sexto de la menor dimensién (fig.
3.8).

3.3.2.2 Diametro del acero de refuerzo horizontal

El didmetro del refuerzo horizontal no sera menor que
3.5 mm ni mayor que tres cuartas partes del espesor de la
junta (ver seccioén 9.2.2.1) (fig. 3.8).

3.3.3 Colocacion y separacion del acero de refuerzo
longitudinal

3.3.3.1 Distancia libre entre barras

La distancia libre entre barras paralelas, empalmes de
barras, o entre barras y empalmes, no serd menor que el
didmetro nominal de la barra més gruesa, ni que 25 mm
(fig. 3.8).
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Figura 3.8 Tamafo, colocacién y proteccion del refuerzo

3.3.3.2 Paquetes de barras
Se aceptaran paquetes de dos barras como méximo.
3.3.3.3 Espesor de mortero de relleno y refuerzo

El espesor del concreto o mortero de relleno, entre las
barras 0 empalmes y la pared de la pieza sera al menos de
6 mm (fig. 3.8).

3.3.4 Proteccion del acero de refuerzo
3.3.4.1 Recubrimiento en castillos exteriores y dalas

En muros confinados con castillos exteriores, las barras de
refuerzo longitudinal de castillos y dalas deberan tener un
recubrimiento minimo de concreto de 20 mm (fig. 3.8).

3.3.4.2 Recubrimiento en castillos interiores y en muros
con refuerzo interior

Si la cara del muro estd expuesta a tierra, el recubrimiento
sera de 35 mm para barras no mayores del No. 5 (15.9
mm de didmetro) o de 50 mm para barras mas gruesas (fig.
3.8).



3.3.4.3 Recubrimiento de refuerzo horizontal

La distancia libre minima entre una barra de refuerzo
horizontal 0 malla de alambre soldado y el exterior del
muro sera la menor de 10 mm o una vez el didmetro de la
barra (fig. 3.8).

3.3.5 Dobleces del refuerzo

El radio interior de un doblez sera el especificado para
concreto reforzado.

3.3.,5.1 En barras rectas

Las barras a tension podran terminar con un doblez a 90 6
180 grados. El tramo recto después del doblez no serd
menor que 12 dy, para dobleces a 90 grados, ni menor que

4 dy, para dobleces a 180 grados, donde dj, es el diametro
de la barra (fig. 3.9).

3.3.5.2 En estribos

Los estribos deberan ser cerrados, de una pieza, y deben
rematar en una esquina con dobleces de 135 grados,
seguidos de tramos rectos de no menos de 6 dy, de largo ni
de 35 mm (fig. 3.9).

3.3.5.3 Engrapas

Las grapas deberan rematarse con dobleces a 180 grados,
seguidos de tramos rectos de no menos de 6 dy, de largo ni
de 35 mm (fig. 3.9).
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Figura 3.9 Dobleces del refuerzo

3.3.6 Anclaje
3.3.6.1 Requisitos generales

La fuerza de tensién o compresién que actda en el acero de
refuerzo en toda seccion debe desarrollarse a cada lado de
la seccién considerada por medio de adherencia en una
longitud suficiente de barra.

En lo general, se aplicara lo dispuesto en las Normas
Técnicas Complementarias para Disefio y Construccion de
Estructuras de Concreto.

3.3.6.2 Barras rectas a tension

La longitud de desarrollo, Lg, en la cual se considera que
una barra de tension se ancla de modo que alcance su
esfuerzo especificado de fluencia, sera la requerida para
concreto reforzado.

3.3.6.3 Barras a tension con dobleces a 90 6 180 grados

La revision del anclaje de barras a tension con dobleces a
90 6 180 grados se hara siguiendo lo indicado para
concreto reforzado.

3.3.6.4 Refuerzo horizontal en juntas de mortero

El refuerzo horizontal colocado en juntas de mortero (5.4.3
y 6.4.3) debera ser continuo a lo largo del muro, entre dos
castillos si se trata de mamposteria confinada, o entre dos
celdas rellenas y reforzadas con barras verticales en muros
reforzados interiormente. Si se requiere, se podran anclar
dos 0 més barras o alambres en el mismo castillo o celda
que refuercen muros colineales o transversales. No se
admitira el traslape de alambres o barras de refuerzo
horizontal en ningdn tramo.

El refuerzo horizontal debera anclarse en los castillos, ya
sea exteriores o interiores, o en las celdas rellenas
reforzadas (fig. 3.10). Se debera anclar mediante dobleces
a 90 grados colocados dentro de los castillos o celdas. El
doblez del gancho se colocard verticalmente dentro del
castillo o celda rellena lo mas alejado posible de la cara del
castillo o de la pared de la celda rellena en contacto con la
mamposteria.

Si la carga axial de disefio, Py, que obra sobre el muro es
de tensién o nula, la longitud de anclaje debera satisfacer
lo sefialado en las Normas Técnicas Complementarias para
Disefio y Construccién de Estructuras de Concreto. Para
fines de revisar la longitud de desarrollo, la seccién critica
sera la cara del castillo o la pared de la celda rellena en
contacto con la mamposteria (fig. 3.10).
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Figura 3.10 Anclaje de refuerzo horizontal

3.3.6.5 Mallas de alambre soldado

Las mallas de alambre soldado se deberdn anclar a la
mamposteria, asi como a los castillos y dalas si existen, de
manera que pueda alcanzar su esfuerzo especificado de
fluencia (fig. 3.11). Se aceptard ahogar la malla en el
concreto; para ello, deberdn ahogarse cuando menos dos
alambres perpendiculares a la direccion de analisis,
distando el mas préximo no menos de 50 mm de la seccion
considerada (fig. 3.11). Si para fijar la malla de alambre
soldado se usan conectores instalados a través de una carga
explosiva de potencia controlada o clavos de acero, la
separacion maxima sera de 450 mm.
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Figura 3.11 Refuerzo con malla de alambre soldado y
recubrimiento de mortero

Las mallas deberan rodear los bordes verticales de muros y
los bordes de las aberturas. Si la malla se coloca sobre una
cara del muro, la porcién de malla que rodea los bordes se
extenderd al menos dos veces la separacion entre alambres
transversales. Esta porcion de malla se anclara de modo
que pueda alcanzar su esfuerzo especificado de fluencia.

Si el diametro de los alambres de la malla no permite
doblarla alrededor de bordes verticales de muros y los
bordes de aberturas, se aceptard colocar un refuerzo en
forma de letra C hecho con malla de calibre no inferior al
10 (3.43 mm de didmetro) que se traslape con la malla
principal segun lo indicado en la seccion 3.3.6.6.

Se admitird que la malla se fije en contacto con la
mamposteria.

3.3.6.6 Uniones de barras

a) Barras sujetas a tension



La longitud de traslapes de barras en concreto se
determinard segin lo especificado para concreto
reforzado. No se aceptan uniones soldadas. Si las
barras se traslapan en el interior de piezas huecas, la
longitud del traslape sera al menos igual a 50 dy en
barras con esfuerzo especificado de fluencia de hasta
412 MPa (4 200 kg/cm?) y al menos igual a 60 dp en
barras o alambres con esfuerzo especificado de
fluencia mayor; dp es el didmetro de la barra mas
gruesa del traslape. El traslape se ubicara en el tercio
medio de la altura del muro. No se aceptan traslapes
de mas del 50 por ciento del acero longitudinal del
elemento (castillo, dala, muro) en una misma seccion.

No se permitirdn traslapes en los extremos de los
castillos (ya sean éstos exteriores o interiores) de
planta baja a lo largo de la longitud Hy, definida en el
inciso 5.1.1.h.

No se permitiran traslapes en el refuerzo vertical en la
base de muros de mamposteria reforzada interiormente
a lo largo de la altura calculada de la articulacion
plastica por flexion.

b) Mallas de alambre soldado

Las mallas de alambre soldado deberan ser continuas,
sin traslape, a lo largo del muro. Si la altura del muro
asi lo demanda, se aceptara unir las mallas. El traslape
se colocara en una zona donde los esfuerzos esperados
en los alambres sean bajos. El traslape medido entre
los alambres transversales extremos de las hojas que
se unen no serd menor que dos veces la separacion
entre alambres transversales mas 50 mm.

4. MUROS DIAFRAGMA
4.1 Alcance

Estos son los que se encuentran rodeados por las vigas y
columnas de un marco estructural al que proporcionan
rigidez ante cargas laterales. Pueden ser de mamposteria
confinada (Cap. 5), reforzada interiormente (Cap. 6) no
reforzada (Cap. 7) o de piedras naturales (Cap. 8). El
espesor de la mamposteria de los muros no sera menor de
100 mm.

Los muros se construiran e inspeccionardn como se indica
en los Capitulos 9 y 10, respectivamente.

4.2 Fuerzas de disefio

Las fuerzas de disefio, en el plano y perpendiculares al
muro, se obtendran del andlisis ante cargas laterales
afectadas por el factor de carga correspondiente.

4.3 Resistencia a fuerza cortante en el plano
4.3.1 Fuerza cortante resistida por la mamposteria

La fuerza cortante resistente de disefio de la mamposteria,
VmR., se determinara como sigue:

Vir = Fr (085 V™ AT) 4.1)

donde
At éarea bruta de la seccion transversal del muro; y

Fr setomara igual a 0.7 (seccion 3.1.4.3).

4.3.2 Fuerza cortante resistida por el acero de
refuerzo horizontal

Si el muro diafragma esta reforzado horizontalmente, sea
mediante barras corrugadas o alambres corrugados
laminados en frio en las juntas de mortero, o bien con
mallas de alambre soldado recubiertas con mortero, la
fuerza cortante que toma el refuerzo horizontal, VR, se
calculara con laec. 4.2.

Ver = FrM pn fyn At (4.2)

donde n, Py fyh son el factor de eficiencia, la cuantia y el
esfuerzo especificado de fluencia del refuerzo horizontal,
respectivamente.

El refuerzo horizontal se detallara como se indica en las
secciones 3.3.2.2, 3.3.4.3, 3.3.5.1 y 3.3.6.4. Las cuantias

minima y maxima, asi como el valor de m serén los
indicados en los Capitulos 5y 6, segln corresponda.

4.4 Volteo del muro diafragma

Se deberd evitar la posibilidad de volteo del muro
perpendicularmente a su plano. Para lograrlo, se disefiara y
detallara la unién entre el marco y el muro diafragma o
bien se reforzard el muro con castillos o refuerzo interior
(fig. 4.1). La resistencia a flexiéon perpendicular al plano
del muro se calculara de acuerdo con la seccion 3.1.6.
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Figura 4.1 Detallado de muros diafragma



4.5 Interaccion marco-muro diafragma en el plano

Las columnas del marco deberan ser capaces de resistir,
cada una, en una longitud igual a una cuarta parte de su
altura medida a partir del pafio de la viga, una fuerza
cortante igual a la mitad de la carga lateral que actia sobre
el tablero (fig. 4.2). El valor de esta carga sera al menos
igual a la resistencia a fuerza cortante en el plano del muro
diafragma.

J/AH VR,cqumna

T

—
Carga

VR,cqumna

VR,cqumna 21/2Carga

Figura 4.2 Interaccion marco-muro diafragma

Si el muro diafragma esta reforzado horizontalmente, para
valuar los efectos en la columna, la fuerza cortante
resistida por dicho refuerzo sera la calculada con la ec. 4.2

pero utilizando un factor de eficiencia ) = 1.

5. MAMPOSTERIA CONFINADA
5.1 Alcance

Es la que estd reforzada con castillos y dalas. Para ser
considerados como confinados, los muros deben cumplir
con los requisitos 5.1.1 a 5.1.4 (fig. 5.1 a 5.3). En esta
modalidad los castillos o porciones de ellos se cuelan un
vez construido el muro o la parte de él que corresponda.

Para disefio por sismo, se usara Q =2 cuando las piezas
sean macizas; se usard también cuando se usen piezas
multiperforadas con refuerzo horizontal con al menos la
cuantia minima y los muros estén confinados con castillos

exteriores. Se usara Q = 1.5 para cualquier otro caso.

Los muros se construiran e inspeccionardn como se indica
en los Capitulos 9 y 10, respectivamente.
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Figura 5.1 Requisitos para mamposteria confinada

5.1.1 Castillosy dalas exteriores

Los castillos y dalas deberan cumplir con lo siguiente (fig.
51y5.2):
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Figura 5.2 Castillos y dalas

a) Existiran castillos por lo menos en los extremos de los
muros e intersecciones con otros muros, y en puntos
intermedios del muro a una separacién no mayor que
1.5H ni 4 m. Los pretiles o parapetos deberan tener
castillos con una separacién no mayor que 4 m.

b) Existird una dala en todo extremo horizontal de muro,
a menos que este Ultimo esté ligado a un elemento de
concreto reforzado con un peralte minimo de 100 mm
(fig. 5.2). Aun en este caso, se debera colocar refuerzo
longitudinal y transversal como lo establecen los
incisos 5.1.1.e y 5.1.1.g. Ademas, existiran dalas en el
interior del muro a una separacién no mayor de 3 my
en la parte superior de pretiles o parapetos cuya altura
sea superior a 500 mm.

c) Los castillos y dalas tendran como dimensién minima
el espesor de la mamposteria del muro, .

d) El concreto de castillos y dalas tendra un resistencia a
compresion, f.’, no menor de 15 MPa (150 kg/cm?).

e) El refuerzo longitudinal del castillo y la dala debera
dimensionarse para resistir las componentes vertical y
horizontal correspondientes del puntal de compresién
que se desarrolla en la mamposteria para resistir las

cargas laterales y verticales. En cualquier caso, estara
formado por lo menos de tres barras, cuya area total
sea al menos igual a la obtenida con la ec. 5.1.

A = 0.2f—°t2

y (5.1)
donde As es el area total de acero de refuerzo
longitudinal colocada en el castillo o en la dala.

f) El refuerzo longitudinal del castillo y la dala estard
anclado en los elementos que limitan al muro de
manera que pueda alcanzar su esfuerzo de fluencia.

g) Los castillos y dalas estaran reforzados transversal-

mente por estribos cerrados y con un érea, A, al
menos igual a la calculada con la ec. 5.2

10000 s

“" "t h
y "¢ siseusan MPay mm (5.2)

1000 s

A=

Y "¢ - siseusan kg/cm2y cm j

donde h¢ es la dimension del castillo o dala en el
plano del muro. La separacion de los estribos, S, no
excedera de 1.5t ni de 200 mm.

h) Cuando la resistencia de disefio a compresion diagonal
de la mamposteria, Vm*, sea superior a 0.6 MPa (6
kg/cm?), se suministrara refuerzo transversal, con area
igual a la calculada con la ec. 5.2 y con una separacién
no mayor que una hilada dentro de una longitud Ho en
cada extremo de los castillos.

H, se tomara como el mayor de H/6, 2h. y 400
mm.

5.1.2 Muros con castillos interiores

Se acepta considerar a los muros como confinados si los
castillos interiores y las dalas cumplen con todos los
incisos de 5.1.1, con excepcién de 5.1.1.c. Se aceptara usar
concreto de relleno como los especificados en la seccién
2.5.3 con resistencia a compresion no menor de 12.5 MPa
(125 kg/cm?). Se deberan colocar estribos o grapas en los
extremos de los castillos como se indica en el inciso
5.1.1.h, independientemente del valor de Vi*. Para disefio
por sismo, el factor de comportamiento sismico Q, sera
igual a 1.5, indistintamente de la cuantia de refuerzo
horizontal (seccion 5.4.3) o de malla de alambre soldado
(seccibn 5.4.4).



5.1.3 Muros con aberturas

Existirdn elementos de refuerzo con las mismas
caracteristicas que las dalas y castillos en el perimetro de
toda abertura cuyas dimensiones horizontal o vertical
excedan de la cuarta parte de la longitud del muro o
separacion entre castillos, o de 600 mm (fig. 5.3). También
se colocaran elementos verticales y horizontales de
refuerzo en aberturas con altura igual a la del muro (fig.
5.1). En muros con castillos interiores, se aceptara sustituir
a la dala de la parte inferior de una abertura por acero de
refuerzo horizontal anclado en los castillos que confinan a
la abertura. El refuerzo consistira de barras capaces de
alcanzar en conjunto una tensién a la fluencia de 29 kN
(2980 kg).

aberturas si > de castillos

Refuerzo en { Y, separacion
dimensién 600 mm

abertura que no
requiere refuerzo

e /
7

>l

separacion de castillos  separacion de castillos

Figura 5.3 Refuerzo en el perimetro de aberturas

5.1.4 Espesor y relacion altura a espesor de los muros

El espesor de la mamposteria de los muros, t, no sera
menor que 100 mm y la relacién altura libre a espesor de
la mamposteria del muro, H /t, no excedera de 30.

5.2 Fuerzas y momentos de disefio

Las fuerzas y momentos de disefio se obtendran a partir de
los andlisis indicados en las secciones 3.2.2 y 3.2.3,
empleando las cargas de disefio que incluyan el factor de
carga correspondiente.

La resistencia ante cargas verticales y laterales de un muro
de mamposteria confinada debera revisarse para el efecto
de carga axial, la fuerza cortante, de momentos
flexionantes en su plano y, cuando proceda, también para
momentos flexionantes normales a su plano principal de
flexion. En la revision ante cargas laterales solo se

considerara la participacion de muros cuya longitud sea
sensiblemente paralela a la direccion de anélisis.

La revision ante cargas verticales se realizara conforme a
lo establecido en la seccion 3.2.2.

Cuando sean aplicables los requisitos del método
simplificado de disefio sismico (seccion 3.2.3.3), la
revision ante cargas laterales podra limitarse a los efectos
de la fuerza cortante. Cuando la estructura tenga mas de
tres niveles, adicionalmente a la fuerza cortante, se deberan
revisar por flexién en el plano los muros que posean una
relacion altura total a longitud mayor que dos.

5.3 Resistencia a compresion y flexocompresion en el
plano del muro

5.3.1 Resistencia a compresion de muros confinados

La carga vertical resistente, Pgr, se calculara como:

Pr = Fr Fe (fn* A7 + 2ZAs fy) (5.3)

donde
Fe se obtendra de acuerdo con la seccion 3.2.2; y

Fr setomaraigual a 0.6.

Alternativamente, Pr se podra calcular con

Pr = Fr Fe (fn* + 0.4) At si se usan MPay mm? (5.4)

Pr =Fg Fe (fn* + 4) At , si se usan kg/cm? y cm?

5.3.2 Resistencia a flexocompresion en el plano del
muro

5.3.2.1 Método general de disefio

La resistencia a flexion pura o flexocompresion en el plano
de un muro confinado exterior o interiormente se calculara
con base en las hip6tesis estipuladas en la seccién 3.1.6. La
resistencia de disefio se obtendra afectando la resistencia
por el factor de resistencia indicado en la seccion 3.1.4.2.

5.3.2.2 Maétodo optativo

Para muros con barras longitudinales colocadas
simétricamente en sus castillos extremos, sean éstos
exteriores 0 interiores, las férmulas simplificadas
siguientes (ecs. 5.5 y 5.6) dan valores suficientemente
aproximados y conservadores del momento flexionante
resistente de disefio.



El momento flexionante resistente de disefio de la seccion,
MR, se calculara de acuerdo con las ecuaciones (fig. 5.4)

P
Mr=FrMo+03P,d; si0O<P,< 3 (5.5)
1-he Pr
Mg = (L5Fr Mo + 0.15 Pr d)\  PrJ:siP,> 3 (5.6)
donde
Mo = As fy d’ resistencia a flexion pura del muro;

As area total de acero de refuerzo longitudinal colocada
en cada uno de los castillos extremos del muro;

d’ distancia entre los centroides del acero colocado en
ambos extremos del muro;

d distancia entre el centroide del acero de tension y la
fibra a compresion méaxima;

P, carga axial de disefio a compresion, cuyo valor se
tomara con signo positivo en las ecs. 5.5y 5.6; y

Fr se tomaré igual a 0.8, si P, <Pr/3 e igual a 0.6 en
caso contrario.

Para cargas axiales de tension sera valido interpolar entre
la carga axial resistente a tension pura y el momento

flexionante resistente Mg, afectando el resultado por
FR=O.8.

5.4 Resistencia a cargas laterales
5.4.1 Consideraciones generales

No se considerard incremento alguno de la fuerza cortante
resistente por efecto de las dalas y castillos de muros
confinados de acuerdo con la seccion 5.1.

La resistencia a cargas laterales sera proporcionada por la
mamposteria (seccion 5.4.2). Se acepta que parte de la
fuerza cortante sea resistida por acero de refuerzo
horizontal (seccién 5.4.3) o por mallas de alambre soldado
(seccion 5.4.4). Cuando la carga vertical que obre sobre el
muro sea de tensién se aceptara que el acero de refuerzo
horizontal o mallas de alambre soldado resistan la totalidad
de la carga lateral.

Cuando se use el método simplificado de andlisis (seccion
3.2.3.3), la resistencia a fuerza cortante de los muros
(calculada en las secciones 5.4.2, 5.4.3 y 5.4.4) se afectara

por el factor Fag definido por la ec. 3.4.

El factor de resistencia, Fr, se tomard igual a 0.7 (seccion
3.1.4.3).
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Figura5.4 Diagrama de interaccion carga axial-
momento flexionante resistente de disefio
con el método optativo

5.4.2 Fuerza cortante resistida por la mamposteria

La fuerza cortante resistente de disefio, Vmr, se
determinara como sigue:

Vmr=Fr(0.5Vn* AT +0.3P) < 1.5FrVn* At (5.7)

donde P se debera tomar positiva en compresion. En el

area At se debe incluir a los castillos pero sin transformar
el area transversal.

La carga vertical P que actia sobre el muro debera
considerar las acciones permanentes, variables con
intensidad instantanea, y accidentales que conduzcan al
menor valor y sin multiplicar por el factor de carga. Si la
carga vertical P es de tension, se despreciara la

contribucion de la mamposteria VmR.

La resistencia a compresion diagonal de la mamposteria
para disefio, Viy*, no deberd exceder de 0.6 MPa (6
kg/cm?), a menos que se demuestre con ensayes que
satisfagan la seccion 2.8.2.1, que se pueden alcanzar
mayores valores. En adicién, se debera demostrar que se
cumplen con todos los requisitos de materiales, analisis,
disefio y construccidn aplicables.



5.4.3 Fuerza cortante resistida por el acero de
refuerzo horizontal

5.4.3.1 Tipos de acero de refuerzo

Se permitird el uso de acero de refuerzo horizontal
colocado en las juntas de mortero para resistir fuerza
cortante. El refuerzo consistira de barras corrugadas o
alambres corrugados laminados en frio que sean continuos
a lo largo del muro.

No se permite el uso de armaduras planas de alambres de
acero soldados por resistencia eléctrica (“escalerillas”)
para resistir fuerza cortante inducida por sismo.

El esfuerzo especificado de fluencia para disefio, fyh, no
debera ser mayor que 600 MPa (6 000 kg/cm2).

El refuerzo horizontal se detallara como se indica en las
secciones 3.3.2.2,3.3.4.3,3.3.5.1y 3.3.6.4.

5.4.3.2 Separacion del acero de refuerzo horizontal

La separaciéon maxima del refuerzo horizontal, S, no
excederd de seis hiladas ni de 600 mm.

5.4.3.3 Cuantias minima y maxima del acero de refuerzo
horizontal

Si se coloca acero de refuerzo horizontal para resistir
fuerza cortante, la cuantia de acero de refuerzo horizontal,

Ph, no serd inferior a 0.3/fyn si se usan MPa (3/fyn, si se

usan kg/cm?) ni al valor que resulte de la expresion
siguiente

_ VmR
FR f yh AT (5.8)

fn™

Pn

En ningln caso Pn serd mayor que 0.3 Fyn ; ni que
1.2/fyn para piezas macizas, ni que 0.9/fyn para piezas
huecas si se usan MPa (12/fyn y 9/fyn, respectivamente,
si se usan kg/cm2).

5.4.3.4 Disefio del refuerzo horizontal

La fuerza cortante que toma el refuerzo horizontal, VR, se
calculara con

Vsr = Fr 1 pn fyn At (5.9)

El factor de eficiencia del refuerzo horizontal, 1, se
determinara con el criterio siguiente:

0.6 ;
0.2 ;

si. p, fy, <0.6 MPa (6 kg/cm?)

n= si py f,, >0.9 MPa (9 kg/cm?)

Para valores de Pn fyh comprendidos entre 0.6 y 0.9 MPa
(6 y 9 kg/cm?), 1| se hara variar linealmente (fig. 5.5).

0.3 MPa

(3 kglem?) 0.3 f7
Vi <Py fyh < 9§ 1.2 MPa (12 kg/cm?), piezas macizas
E 0.9 MPa (9 kg/cm?), piezas huecas
R
ni
0.6+
0.27
: : = Ppfyn
0.6 0.9 MPa
(6) 9) (kglcm?)

Figura 5.5 Factor de eficiencian

5.4.4 Fuerza cortante resistida por malla de alambre
soldado recubierta de mortero

5.4.4.1 Tipo de refuerzo y de mortero

Se permitird el uso de mallas de alambre soldado para
resistir la fuerza cortante. Las mallas deberan tener en
ambas direcciones la misma area de refuerzo por unidad de
longitud.

El esfuerzo de fluencia para disefio, fyn, no debera ser
mayor que 500 MPa (5 000 kg/cm?).

Las mallas se anclardn y se detallardn como se sefiala en
las secciones 3.3.4.3, 3.3.6.5y 3.3.6.6.

Las mallas deberén ser recubiertas por una capa de mortero
tipo | (tabla 2.2) con espesor minimo de 15 mm.

5.4.4.2 Cuantias minimay maxima de refuerzo

Para fines de calculo, sélo se considerara la cuantia de los
alambres horizontales. Si la malla se coloca con los
alambres inclinados, en el calculo de la cuantia se
consideraran las componentes horizontales.

En el célculo de la cuantia sélo se incluira el espesor de la
mamposteria del muro, t.



Las cuantias minima y maxima seran las prescritas en la
seccion 5.4.3.3.

5.4.4.3 Disefio de la malla

La fuerza cortante que tomara la malla se obtendra como
se indica en seccion 5.4.34. No se considerara
contribucion a la resistencia por el mortero.

6. MAMPOSTERIA REFORZADA
INTERIORMENTE

6.1 Alcance

Es aquélla con muros reforzados con barras o alambres
corrugados de acero, horizontales y verticales, colocados
en las celdas de las piezas, en ductos o en las juntas. El
acero de refuerzo, tanto horizontal como vertical, se
distribuird a lo alto y largo del muro. Para que un muro
pueda considerarse como reforzado deberan cumplirse los
requisitos 6.1.1 a 6.1.9 (fig. 6.1 a 6.3).

Para disefio por sismo se usara Q = 1.5.

Los muros se construiran e inspeccionaran como se indica
en los Capitulos 9 y 10, respectivamente.

6.1.1 Cuantias de acero de refuerzo horizontal y
vertical

a) Lasuma de la cuantia de acero de refuerzo horizontal,
Pn, y vertical, Py, no serd menor que 0.002 y ninguna
de las dos cuantias serd menor que 0.0007, es decir:

pr > 0.0007; pyv > 0.0007 (6.1)
donde
ph Zﬂ; pv = ASV
S t St (6.2)

Agh érea de acero de refuerzo horizontal que se
colocara a una separacion vertical Sy (fig. 6.1); y

Asy drea de acero de refuerzo vertical que se
colocara a una separacion Sy .

En las ecs. 6.1 y 6.2 no se debera incluir el refuerzo de
la seccidén 6.1.2.2.

b) Cuando se emplee acero de refuerzo con esfuerzo de
fluencia especificado mayor que 412 MPa (4200
kg/cm?), las cuantias de refuerzo calculadas en el

inciso 6.1.1.a se podran reducir multiplicandolas por
412 /1y, en MPa (4200/fy, en kg/cm?).

6.1.2 Tamafo, colocacién y separacion del refuerzo

Se debera cumplir con las disposiciones aplicables de la
seccion 3.3.

6.1.2.1 Refuerzo vertical

El refuerzo vertical en el interior del muro tendrd una
separacion no mayor de seis veces el espesor del mismo ni
mayor de 800 mm (fig. 6.1).

6.1.2.2 Refuerzo en los extremos de muros

a) Existira una dala en todo extremo horizontal de muro,
a menos que este Gltimo esté ligado a un elemento de
concreto reforzado con un peralte minimo de 100 mm.
Aln en este caso, se deberd colocar refuerzo
longitudinal y transversal (ver fig. 5.2).

El refuerzo longitudinal de la dala debera
dimensionarse para resistir la componente horizontal
del puntal de compresion que se desarrolle en la
mamposteria para resistir las cargas laterales y
verticales. En cualquier caso, estara formado por lo
menos de tres barras, cuya area total sea al menos
igual a la obtenida con la ec. 6.3.

f I
A, =0.2-—"-t2
fy 6.3)
El refuerzo transversal de la dala estara formado por

estribos cerrados y con un area, Agc, al menos igual a
la calculada con la ec. 6.4.

10000 s
A = T
y ¢ siseusan MPay mm (6.4)
1000 s
A =

Y ¢ siseusan kg/cm?y cm j

donde h; es la dimension de la dala en el plano del
muro. La separacion de los estribos, S, no excedera de
1.5t ni de 200 mm.
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Figura 6.1

Requisitos para mamposteria con
refuerzo interior

b) Debera colocarse por lo menos una barra No. 3 (9.5
mm de didmetro) con esfuerzo especificado de
fluencia de 412 MPa (4 200 kg/cm?), o refuerzo de
otras caracteristicas con resistencia a tension
equivalente, en cada una de dos celdas consecutivas,
en todo extremo de muros, en la intersecciones entre
muros 0 a cada 3 m.

6.1.3 Morteroy concreto de relleno

Para el colado de las celdas donde se aloje el refuerzo
vertical podran emplearse los morteros y concretos de
relleno especificados en la seccion 2.5.3, o el mismo
mortero que se usa para pegar las piezas, si es del tipo |
(seccibn 2.5.2). El hueco de las piezas (celda) tendra una
dimensién minima mayor de 50 mm y un &rea no menor de
3000 mmz,

6.1.4 Anclaje del refuerzo horizontal y vertical

Las barras de refuerzo horizontal y vertical deberan
cumplir con la seccién 3.3.6.

6.1.5 Muros transversales

Cuando los muros transversales sean de carga y lleguen a
tope, sin traslape de piezas, serd necesario unirlos mediante
dispositivos que aseguren la continuidad de la estructura
(fig. 6.2). Los dispositivos deberan ser capaces de resistir
1.33 veces la resistencia de disefio a fuerza cortante del
muro transversal dividida por el factor de resistencia
correspondiente. En la resistencia de disefio se incluird la
fuerza cortante resistida por la mamposteria y, si aplica, la
resistida por el refuerzo horizontal.

Alternativamente, el area de acero de los dispositivos o
conectores, Ast, colocada a una separacion S en la altura
del muro, se podré calcular mediante la expresion siguiente

25V,r +Vg) t s

Ay=—F— T
Fr L f, 65)
& :VmR +VsR li
AR, L,

donde Agt estd en mm2 (cm?), Vimr vy Vsr, en N (kg), son
las fuerzas cortantes resistidas por la mamposteria y el
refuerzo horizontal, si aplica, Fr se tomara igual a 0.7, ty
L son el espesor y longitud del muro transversal en mm

(cm), y fy es el refuerzo especificado de fluencia de los
dispositivos o conectores, en MPa (kg/cm?). La separacion
S no debera exceder de 300 mm.
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Figura6.2 Conectores entre muros sin traslape de

piezas

6.1.6 Muros con aberturas

Existiran elementos de refuerzo vertical y horizontal en el
perimetro de toda abertura cuya dimension exceda de la
cuarta parte de la longitud del muro, de la cuarta parte de la
distancia entre intersecciones de muros o de 600 mm, o
bien en aberturas con altura igual a la del muro (fig. 6.3).
Los elementos de refuerzo vertical y horizontal serdn como
los sefialados en la seccion 6.1.2.

6.1.7 Espesory relacién altura a espesor de los muros

El espesor de la mamposteria de los muros, {, no serd
menor que 100 mm vy la relacién altura a espesor de la
mamposteria del muro, H/t, no excedera de 30.

6.1.8 Pretiles

Los pretiles o parapetos deberan reforzarse interiormente
con barras de refuerzo vertical como las especificadas en el
inciso 6.1.2.2.b. Se deberd proporcionar refuerzo
horizontal en la parte superior de pretiles o parapetos cuya
altura sea superior a 500 mm de acuerdo con la seccién
6.1.6 (fig. 6.3).
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(6.1.8)
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Figura 6.3 Refuerzo en aberturas y pretiles

6.1.9 Supervision

Deberd haber una supervision continua en la obra que
asegure que el refuerzo esté colocado de acuerdo con lo
indicado en planos y que las celdas en que se aloja el
refuerzo sean coladas completamente.

6.2 Fuerzasy momentos de disefio

Las fuerzas y momentos de disefio se obtendran a partir de
los anélisis indicados en las secciones 3.2.2 y 3.2.3,
empleando las cargas de disefio que incluyan el factor de
carga correspondiente.

La resistencia ante cargas verticales y laterales de un muro
de mamposteria reforzada interiormente deberd revisarse
para el efecto de carga axial, la fuerza cortante, de
momentos flexionantes en su plano y, cuando proceda,
también para momentos flexionantes normales a su plano
principal de flexion. En la revisidn ante cargas laterales
solo se considerara la participacién de muros cuya longitud
sea sensiblemente paralela a la direccidn de analisis.

La revision ante cargas verticales se realizara conforme a
lo establecido en la seccién 3.2.2.

Cuando sean aplicables los requisitos del método
simplificado de disefio sismico (seccion 3.2.3.3), la
revision ante cargas laterales podra limitarse a los efectos
de la fuerza cortante. Cuando la estructura tenga mas de
tres niveles, adicionalmente a la fuerza cortante, se deberan



revisar por flexion en el plano los muros que posean una
relacion altura total a longitud mayor que dos.

6.3 Resistencia a compresion y flexocompresion en el
plano del muro

6.3.1 Resistencia a compresion de mamposteria con
refuerzo interior

La carga vertical resistente, Pr, se calculara como:

Pr=FgrFe (fm* At +ZAsfy) <1.25FgFe fn* At (6.6)
donde
Fe se obtendra de acuerdo con la seccion 3.2.2; y

Fr setomaraigual a 0.6.

Alternativamente, Pr se podra calcular con

Pr=FgrFe (fn* +0.7) At <1.25Fg Fg f* At
si se usan MPa y mm? (6.7)

( PR = FRFE (fm* +7) AT < 125FR I:E fm* AT

si se usan kg/cm?2 y cm? j

6.3.2 Resistencia a flexocompresion en el plano del
muro

6.3.2.1 Maétodo general de disefio

La resistencia a flexion pura o flexocompresion en el plano
de un muro confinado exterior o interiormente se calculard
con base en las hipotesis estipuladas en la seccion 3.1.6. La
resistencia de disefio se obtendra afectando la resistencia
por el factor de resistencia indicado en la seccion 3.1.4.2.

6.3.2.2 Meétodo optativo

Para muros con barras longitudinales colocadas
simétricamente en sus extremos, las formulas simplificadas
siguientes (ecs. 6.8 y 6.9) dan valores suficientemente
aproximados y conservadores del momento flexionante
resistente de disefio.

El momento flexionante resistente de disefio de la seccidn,
Mg, se calculara de acuerdo con las ecuaciones

Pr

Mg=FrM,+03P,d: si0<P,<3  (68)

(1—i} Pr

Mg = (L5Fs Mo + 0.15 Pr d)\ PR /:siPy> 3 (69)
donde

Mo = As fy d” resistencia a flexion pura del muro;

A area total de acero de refuerzo longitudinal colocada
en los extremos del muro;

d’ distancia entre los centroides del acero colocado en
ambos extremos del muro;

distancia entre el centroide del acero de tension y la
fibra a compresion maxima;

Py carga axial de disefio a compresion, cuyo valor se
tomara con signo positivo en las ecs. 6.8y 6.9; y

Fr se tomaré igual a 0.8, si P, <Pr/3 e igual a 0.6 en
caso contrario.

Para cargas axiales de tension sera valido interpolar entre
la carga axial resistente a tension pura y el momento

flexionante resistente Mg, afectando el resultado por
Fr=0.8 (ver fig. 5.4).

6.4 Resistencia a cargas laterales

6.4.1 Consideraciones generales

La resistencia a cargas laterales sera proporcionada por la
mamposteria (seccién 6.4.2). Se acepta que parte de la
fuerza cortante sea resistida por acero de refuerzo
horizontal (seccién 6.4.3). Cuando la carga vertical que
obre sobre el muro sea de tensién se aceptard que el acero
de refuerzo horizontal resista la totalidad de la carga
lateral.

Cuando se use el método simplificado de analisis (seccion

3.2.3.3), la resistencia a fuerza cortante de los muros
(calculada en las secciones 6.4.2 y 6.4.3) se afectara por el

factor Fag definido por la ec. 3.4.

El factor de resistencia, Fr, se tomara igual a 0.7 (seccion
3.1.4.3).

6.4.2 Fuerza cortante resistida por la mamposteria

La fuerza cortante resistente de disefio, Vmr, Se
determinara como sigue:

Vmr =Fr (0.5Vn* A1 +0.3P) < 1L.5Fr V* AT (6.10)

donde P se debera tomar positiva en compresion.



La carga vertical P que actla sobre el muro debera
considerar las acciones permanentes, variables con
intensidad instantanea, y accidentales que conduzcan al
menor valor y sin multiplicar por el factor de carga. Si la
carga vertical P es de tension, se despreciard la
contribucion de la mamposteria Vmg; por lo que la
totalidad de la fuerza cortante deberd ser resistida por el
refuerzo horizontal.

La resistencia a compresion diagonal de la mamposteria
para disefio, Vm*, no debera exceder de 0.6 MPa (6
kg/cm2), a menos que se demuestre con ensayes que
satisfagan la seccion 2.8.2.1, que se pueden alcanzar
mayores valores. En adicién se deberd demostrar que se
cumplen con todos los requisitos de materiales, analisis,
disefio y construccion aplicables.

6.4.3 Fuerza cortante resistida por el acero de
refuerzo horizontal

6.4.3.1 Tipos de acero de refuerzo

Se permitira el uso de refuerzo horizontal colocado en las
juntas de mortero para resistir fuerza cortante. El refuerzo
consistird de barras corrugadas o alambres corrugados
laminados en frio, que sean continuos a lo largo del muro.

No se permite el uso de escalerillas para resistir fuerza
cortante inducida por sismo.

El esfuerzo de fluencia para disefio, fyh, no debera ser
mayor que 600 MPa (6 000 kg/cm?).

El refuerzo horizontal se detallard como se indica en las
secciones 3.3.2.2,3.3.4.3,3.3.5.1y 3.3.6.4.

6.4.3.2 Separacion del acero de refuerzo horizontal

La separacion maxima del refuerzo horizontal, S, no
excederd de seis hiladas 0 600 mm.

6.4.3.3 Cuantias minima y maxima del acero de refuerzo
horizontal

Si se coloca acero de refuerzo horizontal para resistir
fuerza cortante, la cuantia de acero de refuerzo horizontal,
Ph, no serd inferior a 0.3/fyn si se usan MPa (3/fyn, si se
usan kg/cm?) ni al valor que resulte de la expresion
siguiente
p _ VmR

h=—=—

I:R 1Eyh AT (6.11)

f *

m

0.3
En ningln caso Pn serd mayor que yh i que
1.2/fyn para piezas macizas, ni que 0.9/fyn para piezas
huecas si se usan MPa (12/fyn y 9/fyn, respectivamente,
si se usan kg/cm2).

6.4.3.4 Disefio del refuerzo horizontal

La fuerza cortante que toma el refuerzo horizontal, VR, se
calculara con

Vi = Frn pn fyn At (6.12)
El factor de eficiencia del refuerzo horizontal, n, se
determinara con el criterio siguiente:

06; si p, f,, <0.6 MPa(6kg/cm?)

02 ; sip, fy, 20.9 MPa (9 kg/cm?)

Para valores de Pn fyh comprendidos entre 0.6 y 0.9 MPa
(6 y 9 kg/cm?), 1 se hara variar linealmente (ver fig. 5.5).

7. MAMPOSTERIA NO CONFINADA NI
REFORZADA

7.1 Alcance

Se considerardn como muros no confinados ni reforzados
aquéllos que, aun contando con algln tipo de refuerzo
interior o confinamiento (exterior o interior), no tengan el
refuerzo necesario para ser incluidos en alguna de las
categorias descritas en los Capitulos 5 y 6. El espesor de la

mamposteria de los muros, t, no serd menor de 100 mm.

Para disefio por sismo se wusara un factor de

comportamiento sismico Q = 1.

Los muros se construirdn e inspeccionaran como se indica
en los Capitulos 9 y 10, respectivamente.

7.2 Fuerzas y momentos de disefio

Las fuerzas y momentos de disefio se obtendran a partir de
los analisis indicados en las secciones 3.2.2 y 3.2.3,
empleando las cargas de disefio que incluyan el factor de
carga correspondiente.

La resistencia ante cargas verticales y laterales de un muro
de mamposteria no reforzada deberd revisarse para el
efecto de carga axial, fuerza cortante, momentos
flexionantes en su plano y, cuando proceda, también para
momentos flexionantes normales a su plano principal de
flexion. En la revision ante cargas laterales s6lo se



considerard la participacion de muros cuya longitud sea
sensiblemente paralela a la direccion de andlisis.

La revision ante cargas verticales se realizara conforme a
lo establecido en la seccion 3.2.2.

Cuando sean aplicables los requisitos del método
simplificado de disefio sismico (secciéon 3.2.3.3), la
revision ante cargas laterales podra limitarse a los efectos
de la fuerza cortante, siempre y cuando la estructura no
exceda de tres niveles y la relacion altura total a longitud
del muro no exceda de dos. En caso contrario, se deberan
valuar los efectos de la flexion en el plano del muro y de la
fuerza cortante.

7.3 Refuerzo por integridad estructural

Con objeto de mejorar la redundancia y capacidad de
deformacion de la estructura, en todo muro de carga se
dispondra de refuerzo por integridad con las cuantias y
caracteristicas indicadas en las secciones 7.3.1 a 7.3.3. El
refuerzo por integridad estara alojado en secciones
rectangulares de concreto reforzado de cuando menos
50 mm de lado. No se aceptaran detalles de uniones entre
muros y entre muros y sistemas de piso/techo que
dependan exclusivamente de cargas gravitacionales.

El refuerzo por integridad debera calcularse de modo que
resista las componentes horizontal y vertical de un puntal
diagonal de compresién en la mamposteria que tenga una
magnitud asociada a la falla de la misma.

Optativamente, se puede cumplir con lo indicado en las
secciones 7.3.1a 7.3.3.

7.3.1 Refuerzo vertical

Los muros seran reforzados en sus extremos, en
interseccion de muros y a cada 4 m con al menos dos
barras o alambres de acero de refuerzo continuos en la
altura de la estructura. El area total del refuerzo vertical en
el muro se calculard con la expresion siguiente (ver fig.
7.1)

_ 2Vig
= —R
3F: fy 71)
donde VR y Fr se tomaran de la seccion 7.5.

Las barras deberan estar adecuadamente ancladas para
alcanzar su esfuerzo especificado de fluencia, fy .

7.3.2 Refuerzo horizontal

Se deberan suministrar al menos dos barras o alambres de
acero de refuerzo continuos en la longitud de los muros
colocados en la unién de éstos con los sistemas de piso y
techo. El é&rea total se calculard con la ec. 7.1,
multiplicando el resultado por la altura libre del muro, H,
y dividiéndolo por la separacion entre el refuerzo vertical,

_ 2Vp H
3Fg fy s, 7.2)

en interseccién

de muros
(7.3.1)
+ A+ = A > 2VmR
ASl ASZ ASS - AS = 3 FR E/
[ | | | | |
As1 As2 Ass
f————]

Sv
SECCION DEL MURO

dos o més barras

mampos ] o alambres
{TL e A D
I
estribo concreto
o grapa (7.3.3)
|
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Figura 7.1 Refuerzo por integridad



7.3.3 Refuerzo transversal

Se deberé colocar refuerzo transversal en forma de estribos
o0 grapas (fig. 7.1) con una separacion maxima de 200 mm
y con un didmetro de al menos 3.4 mm.

7.4 Resistencia a compresion y flexocompresion en el
plano del muro

7.4.1 Resistencia a compresion
La carga vertical resistente Pr se calculara como:

Pr=Fr Fe fn* At (7.3)

donde
Fe se obtendra de acuerdo con la seccion 3.2.2;y

Fr setomaraigual a0.3.

7.4.2 Resistencia a flexocompresion

La resistencia a flexocompresion en el plano del muro se
calculard, para muros sin refuerzo, segun la teoria de
resistencia de materiales, suponiendo una distribucion
lineal de esfuerzos en la mamposteria. Se considerara que
la mamposteria no resiste tensiones y que la falla ocurre
cuando aparece en la seccion critica un esfuerzo de

compresion igual a fn*. Fr se tomara segun la seccion
3.1.4.2.

7.5 Resistencia a cargas laterales

Cuando se use el método simplificado de andlisis (seccion
3.2.3.3), la resistencia a fuerza cortante de los muros se

afectard por el factor Fag definido por la ec. 3.4.

La fuerza cortante resistente de disefio, Vmr, se
determinara como sigue:

Vir=Fr (0.5Vn*A1+0.3P) < 1.5FrVn* At (7.4)

donde
Fr setomaraigual a 0.4 (seccion 3.1.4.3); y

P se debera tomar positiva en compresion.

La carga vertical P que actla sobre el muro debera
considerar las acciones permanentes, variables con
intensidad instantanea, y accidentales que conduzcan al
menor valor y sin multiplicar por el factor de carga. Si la

carga vertical es de tension, se tomara Vg = 0.

8. MAMPOSTERIA DE PIEDRAS NATURALES
8.1 Alcance

Esta seccién se refiere al disefio y construccion de
cimientos, muros de retencion y otros elementos
estructurales de mamposteria del tipo conocido como de
tercera, 0 sea, formado por piedras naturales sin labrar
unidas por mortero.

8.2 Materiales
8.2.1 Piedras

Las piedras que se empleen en elementos estructurales
deberén satisfacer los requisitos siguientes:

a) Su resistencia minima a compresion en direccion
normal a los planos de formacion sea de 15 MPa (150
kg/cm2);

b) Su resistencia minima a compresion en direccion
paralela a los planos de formacion sea de 10 MPa
(200 kg/cm?);

¢) Laabsorcion méaxima sea de 4 por ciento; y

d) Su resistencia al intemperismo, medida como la
méaxima pérdida de peso después de cinco ciclos en
solucién saturada de sulfato de sodio, sea del 10 por
ciento.

Las propiedades anteriores se determinaran de acuerdo con
los procedimientos indicados en el capitulo CXVII de las
Especificaciones Generales de Construccion de la
Secretaria de Obras Publicas (1971).

Las piedras no necesitaran ser labradas, pero se evitara, en
lo posible, el empleo de piedras de formas redondeadas y
de cantos rodados. Por lo menos, el 70 por ciento del
volumen del elemento estard constituido por piedras con
un peso minimo de 300 N (30 kg), cada una.

8.2.2 Morteros

Los morteros que se empleen para mamposteria de piedras
naturales deberan ser al menos del tipo Il (tabla 2.2), tal
que la resistencia minima en compresion sea de 4 MPa (40
kg/cm2).

La resistencia se determinara segln lo especificado en la
norma NMX-C-061-ONNCCE.



8.3 Disefio

8.3.1 Esfuerzos resistentes de disefio

Los esfuerzos resistentes de disefio en compresion, f*, y
en cortante, Vim*, se tomaran como sigue:

a) Mamposteria unida con mortero de resistencia a
compresion no menor de 5 MPa (50 kg/cm?).

Fr fm™ = 2 MPa (20 kg/cm2)
Fr Vm™* = 0.06 MPa (0.6 kg/cm?)

b) Mamposteria unida con mortero de resistencia a
compresion menor que 5 MPa (50 kg/cm?).

Fr fn* = 1.5 MPa (15 kg/cm?)
Fr Vin™* = 0.04 MPa (0.4 kg/cm?)

Los esfuerzos de disefio anteriores incluyen ya un factor de

resistencia, Fr, que por lo tanto, no debera ser considerado
nuevamente en las formulas de prediccion de resistencia.

8.3.2 Determinacion de la resistencia

Se verificard que, en cada seccion, la fuerza normal
actuante de disefio no exceda la fuerza resistente de disefio
dada por la expresion

Py = Fg T A (1—§J
t (8.1)

donde t es el espesor de la seccién y € es la excentricidad
con que actlia la carga y que incluye los efectos de empujes
laterales si existen. La expresion anterior es valida cuando
la relacion entre la altura y el espesor medio del elemento
de mamposteria no excede de cinco; cuando dicha relacion
se encuentre entre cinco y diez, la resistencia se tomara
igual al 80 por ciento de la calculada con la expresién
anterior; cuando la relacién exceda de diez deberan
tomarse en cuenta explicitamente los efectos de esbeltez en
la forma especificada para mamposteria de piedras
artificiales (seccion 3.2.2).

La fuerza cortante actuante no excedera de la resistente
obtenida de multiplicar el area transversal de la seccion
mas desfavorable por el esfuerzo cortante resistente segun
la seccion 8.3.1.

8.4 Cimientos

En cimientos de piedra braza la pendiente de las caras
inclinadas (escarpio), medida desde la arista de la dala o
muro, no serd menor que 1.5 (vertical) : 1 (horizontal)
(fig. 8.1).

pendiente
dfa‘a minima (8.4)

(9.3.3)

Figura 8.1 Cimiento de piedra

En cimientos de mamposteria de forma trapecial con un
talud vertical y el otro inclinado, tales como cimientos de
lindero, debera verificarse la estabilidad del cimiento a
torsion. De no efectuarse esta verificacion, deberan existir
cimientos perpendiculares a separaciones no mayores de
las que sefiala la tabla 8.1.

Tabla 8.1 Separacién maxima de cimientos
perpendiculares a cimientos donde no
se revise la estabilidad a torsion

Presion de contacto con el terreno, kPa Claro
(kg/m?2) maximo, m
menos de 20 (2000) 10.0
mas de 20 (2000) hasta 25 (2500) 9.0
mas de 25 (2500) hasta 30 (3000) 7.5
mas de 30 (3000) hasta 40 (4000) 6.0
mas de 40 (4000) hasta 50 (5000) 4.5

En la tabla 8.1, el claro maximo permisible se refiere a la
distancia entre los ejes de los cimientos perpendiculares,
menos el promedio de los anchos medios de éstos.

En todo cimiento deberan colocarse dalas de concreto
reforzado, tanto sobre los cimientos sujetos a momento de
volteo como sobre los perpendiculares a ellos. Los castillos
deben empotrarse en los cimientos no menos de 400 mm.

En el disefio se debera considerar la pérdida de area debido
al cruce de los cimientos.

8.5 Muros de contencion

En el disefio de muros de contencion se tomaré en cuenta
la combinacion mas desfavorable de cargas laterales y
verticales debidas a empuje de tierras, al peso propio del
muro, a las demas cargas muertas que puedan obrar y a la
carga viva que tienda a disminuir el factor de seguridad
contra volteo o deslizamiento.

Los muros de contencion se disefiaran con un sistema de
drenaje adecuado. Se deberan cumplir las disposiciones del



Capitulo 6 de las Normas Técnicas Complementarias para
Disefio y Construccion de Cimentaciones.

9. CONSTRUCCION

La construccion de las estructuras de mamposteria
cumplird con lo especificado en el Titulo Séptimo del
Reglamento y con lo indicado en este capitulo.

9.1 Planos de construccion

Adicionalmente a lo establecido en el Reglamento, los

planos de construccion deberan sefialar, al menos:

a) El tipo, dimensiones exteriores e interiores (si aplica)
y tolerancias, resistencia a compresién de disefio,
absorcidn, asi como el peso volumétrico maximo y
minimo de la pieza. Si es aplicable, el nombre y marca
de la pieza.

b) El tipo de cementantes a utilizar.
c) Caracteristicas y tamafio de los agregados.

d) Proporcionamiento y resistencia a compresién de
disefio del mortero para pegar piezas. El
proporcionamiento debera expresarse en volumen y
asi se debera indicar en los planos. Si aplica, se
incluira la retencién, fluidez, y el consumo de mortero.

e) Procedimiento de mezclado y remezclado del mortero.

f) Si aplica, proporcionamiento, resistencia a compresion
y revenimiento de morteros y concretos de relleno. El
proporcionamiento debera expresarse en volumen. Si
se usan aditivos, como superfluidificantes, se debera
sefialar el tipo y su proporcionamiento.

g) Tipo, diametro y grado de las barras de acero de
refuerzo.

h) Resistencias a compresion y a compresién diagonal de
disefio de la mamposteria.

i) Si aplica, o si se analizé la estructura ante cargas
laterales mediante métodos estaticos o dindmicos
(seccion 3.2.3.2), el modulo de elasticidad y de
cortante de disefio de la mamposteria.

j) Los detalles del refuerzo mediante figuras y/o notas,
que incluyan colocacion, anclaje, traslape, dobleces.

k) Detalles de intersecciones entre muros y anclajes de
elementos de fachada.

1) Tolerancias de construccion.

m) Si aplica, el tipo y frecuencia de muestreo de mortero
y mamposteria, como se indica en la seccién 10.2.2.

9.2 Construccion de mamposteria de piedras
artificiales

9.2.1 Materiales
9.2.1.1 Piezas

Las formulas y procedimientos de célculo especificados en
estas Normas son aplicables en muros construidos con un
mismo tipo de pieza. Si se combinan tipos de pieza, de
arcilla, concreto o piedras naturales, se deberd deducir el
comportamiento de los muros a partir de ensayes a escala
natural.

Se debera cumplir con los siguientes requisitos:

a) Condicién de las piezas. Las piezas empleadas
deberén estar limpias y sin rajaduras.

b) Humedecimiento de las piezas. Todas las piezas de
barro deberan saturarse al menos 2 h antes de su
colocacion. Las piezas a base de cemento deberan
estar secas al colocarse. Se aceptara un rociado leve de
las superficies sobre las que se colocara el mortero.

¢) Orientacidon de piezas huecas. Las piezas huecas se
deberan colocar de modo que sus celdas y
perforaciones sean ortogonales a la cara de apoyo
(seccién 2.1.1.2).

9.2.1.2 Morteros
Deberan cumplir con lo siguiente:

a) Mezclado del mortero. Se acepta el mezclado en seco
de los s6lidos hasta alcanzar un color homogéneo de la
mezcla, la cual sélo se podra usar en un lapso de 24 h.
Los materiales se mezclaran en un recipiente no
absorbente, prefiriéndose un mezclado mecanico. El
tiempo de mezclado, una vez que el agua se agrega, no
debe ser menor de 4 min., ni del necesario para
alcanzar 120 revoluciones. La consistencia del
mortero se ajustara tratando de que alcance la minima
fluidez compatible con una facil colocacion.

b) Remezclado. Si el mortero empieza a endurecerse,
podra remezclarse hasta que vuelva a tomar la
consistencia deseada agregandole un poco de agua si
es necesario. Sélo se aceptara un remezclado.

c) Los morteros a base de cemento portland ordinario
deberan usarse dentro del lapso de 2.5 h a partir del
mezclado inicial.



d) Revenimiento de morteros y concretos de relleno. Se
deberan proporcionar de modo que alcancen el
revenimiento sefialado en los planos de construccion.
Se deberdn satisfacer los revenimientos y las
tolerancias de la seccion 2.5.3.

9.2.1.3 Concretos

Los concretos para el colado de elementos de refuerzo,
interiores o exteriores al muro, tendran la cantidad de agua
gue asegure una consistencia liquida sin segregacién de los
materiales constituyentes. Se aceptara el uso de aditivos
que mejoren la trabajabilidad. El tamafio méximo del
agregado sera de 10 mm.

9.2.2 Procedimientos de construccion
9.2.2.1 Juntas de mortero

El mortero en las juntas cubrird totalmente las caras
horizontales y verticales de la pieza. Su espesor sera el
minimo que permita una capa uniforme de mortero y la
alineacion de las piezas. Si se usan piezas de fabricacion
mecanizada, el espesor de las juntas horizontales no
excedera de 12 mm si se coloca refuerzo horizontal en las
juntas, ni de 10 mm sin refuerzo horizontal. Si se usan
piezas de fabricacion artesanal, el espesor de las juntas no
excedera de 15 mm. El espesor minimo serd de 6 mm.

9.2.2.2 Aparejo

La union vertical de la mamposteria con los castillos
exteriores debera detallarse para transmitir las fuerzas de
corte. Se aceptard que la mamposteria se deje dentada o
bien, que se coloquen conectores metalicos o refuerzo
horizontal. El colado del castillo se hard una vez
construido el muro o la parte de él que corresponda.

Las formulas y procedimientos de célculo especificados en
estas Normas son aplicables s6lo si las piezas se colocan
en forma cuatrapeada (fig. 9.1); para otros tipos de aparejo,
el comportamiento de los muros deberd deducirse de
ensayes a escala natural.

9.2.2.3 Concreto y mortero de relleno

Los huecos deberan estar libres de materiales extrafios y de
mortero de la junta. En castillos y huecos interiores se
colocara el concreto o mortero de relleno de manera que se
obtenga un llenado completo de los huecos. Se admite la
compactacion del concreto y mortero, sin hacer vibrar
excesivamente el refuerzo. El colado de elementos
interiores verticales se efectuara en tramos no mayores de:

a) 500 mm, si el area de la celda es de hasta 8 000 mm?;
0

b) 1.5 m, si el area de la celda es mayor que 8 000 mmz.

Si  por razones constructivas se interrumpiera la
construccién del muro en ese dia, el concreto o mortero de
relleno debera alcanzar hasta la mitad de la altura de la
pieza de la dltima hilada (fig. 9.1).

No es necesario llenar totalmente las perforaciones de las
piezas multiperforadas.

En muros con piezas huecas y multiperforadas sélo se
rellenarén las celdas de las primeras (fig. 9.1).

No se permite doblar el refuerzo una vez iniciada la
colocacion del mortero o concreto.

rellenar ambas celdas

pieza hueca
pieza multiperforada

nivel de colado
si se interrumpe

la construccion
(9.2.2.3)

relleno
de celdas aparejo en forma

cuatrapeada (9.2.2.2)

Figura9.1 Relleno de piezas

9.2.2.4 Refuerzo

El refuerzo se colocara de manera que se asegure que se
mantenga fijo durante el colado. EI recubrimiento,
separacion y traslapes minimos asi como el refuerzo
horizontal colocado en las juntas seran los que se
especifican en la seccion 3.3. No se admitira traslape de
barras de refuerzo colocadas en juntas horizontales, ni



traslape de mallas de alambre soldado en una seccién
vertical del muro, ni de refuerzo vertical en muros de
mamposteria reforzada interiormente en la altura calculada
de la articulacion plastica por flexion.

9.2.2.5 Tuberias y ductos

Se deberan instalar sin dafar la mamposteria. En
mamposteria de piezas macizas o huecas con relleno total
se admite ranurar el muro para alojar las tuberias y ductos,
siempre que:

a) La profundidad de la ranura no exceda de la cuarta
parte del espesor de la mamposteria del muro (t/ 4);

b) El recorrido sea vertical; y

c) El recorrido no sea mayor que la mitad de la altura
libre del muro (H/ 2).

En muros con piezas huecas no se podran alojar tubos o
ductos en celdas con refuerzo. Las celdas con tubos y
ductos deberan ser rellenadas con concreto o mortero de
relleno.

No se permite colocar tuberias y ductos en castillos que
tengan funcion estructural, sean exteriores o interiores o en
celdas reforzadas verticalmente como las dispuestas en los
Capitulos 5 y 6, respectivamente.

9.2.2.6 Construccién de muros

En la construccion de muros, ademas de los requisitos de
las secciones anteriores, se cumpliran los siguientes:

a) Ladimension de la seccién transversal de un muro que
cumpla alguna funcion estructural o que sea de
fachada no serda menor de 100 mm.

b) Todos los muros que se toquen o crucen deberan
anclarse o ligarse entre si (secciones 5.1.1, 6.1.2.2,
6.1.5 y 7.3.1), salvo que se tomen precauciones que
garanticen su estabilidad y buen funcionamiento.

c) Las superficies de las juntas de construccién deberan
estar limpias y rugosas. Se deberan humedecer en caso
de usar piezas de arcilla.

d) Los muros de fachada que reciban recubrimiento de
materiales pétreos naturales o artificiales deberan
llevar elementos suficientes de liga y anclaje para
soportar dichos recubrimientos.

e) Durante la construccién de todo muro se tomaran las
precauciones necesarias para garantizar su estabilidad
en el proceso de la obra, tomando en cuenta posibles
empujes horizontales, incluso viento y sismo.

f) En muros reforzados con mallas de alambre soldado y
recubrimiento de mortero, la superficie deberd estar
saturada y libre de materiales que afecten Ila
adherencia del mortero.

9.2.2.7 Tolerancias

a) En ningln punto el eje de un muro que tenga funcion
estructural distara mas de 20 mm del indicado en los
planos.

b) El desplomo de un muro no sera mayor que 0.004
veces su altura ni 15 mm.

9.3 Construccion de
naturales

mamposteria de piedras

9.3.1 Piedras

Las piedras que se emplean deberan estar limpias y sin
rajaduras. No se emplearan piedras que presentan forma de
laja. Las piedras se mojaran antes de usarlas.

9.3.2 Mortero

El mortero se elaborard con la cantidad de agua minima
necesaria para obtener una pasta manejable. Para el
mezclado y remezclado se respetaran los requisitos de la
seccion 9.2.1.2.

9.3.3 Procedimiento constructivo

La mamposteria se desplantard sobre una plantilla de
mortero 0 concreto que permita obtener una superficie
plana. En las primeras hiladas se colocaréan las piedras de
mayores dimensiones y las mejores caras de las piedras se
aprovecharan para los paramentos. Cuando las piedras sean
de origen sedimentario se colocardn de manera que los
lechos de estratificacién queden normales a la direccién de
las compresiones. Las piedras deberan humedecerse antes
de colocarlas y se acomodaran de manera de llenar lo
mejor posible el hueco formado por las otras piedras. Los
vacios se rellenaran completamente con piedra chica y
mortero. Deberan usarse piedras a tizén, que ocuparan por
lo menos una quinta parte del area del paramento y estaran
distribuidas en forma regular. No deberan existir planos
definidos de falla transversales al elemento. Se respetaran,
ademas los requisitos de la seccién 9.2.2.6 que sean
aplicables.

9.4 Construccion de cimentaciones

Las cimentaciones se ejecutaran segun lo especificado en
el Capitulo 7 de las Normas Técnicas Complementarias
para Disefio y Construccion de Cimentaciones. Si la
cimentacion es de concreto, se cumplira con lo indicado en



el Capitulo 14 de las Normas Técnicas Complementarias
para Disefio y Construccion de Estructuras de Concreto. Si
la cimentacion es de mamposteria de piedras naturales se
seguird lo sefialado en la seccion 9.3.3 de estas Normas.

10. INSPECCION Y CONTROL DE OBRA
10.1 Inspeccion

El Director Responsable de Obra deberd supervisar el
cumplimiento de las disposiciones constructivas sefialadas
en los Capitulos 9 y 10.

10.1.1 Antes de la construccién de muros de
mamposteria

Se debera verificar que la cimentacion se haya construido
con las tolerancias sefialadas en las Normas Técnicas
Complementarias para Disefilo y Construccion de
Estructuras de Concreto, si la cimentacion es de concreto,
o en la seccién 8.4 de estas Normas, si la cimentacion es de
mamposteria.

Se revisara que el refuerzo longitudinal de castillos, o el
vertical de muros, esté anclado y en la posicion sefialada en
los planos estructurales. Se hara énfasis que se cumpla con
lo sefialado en el inciso 3.3.6.6.a.

10.1.2 Durante la construccion

En especial, se revisara que:

a) Las piezas sean del tipo y tengan la calidad
especificados en los planos de construccion.

b) Las piezas de barro estén sumergidas en agua al
menos 2 h antes de su colocacién.

c) Las piezas de concreto estén secas y que se rocien con
agua justo antes de su colocacion.

d) Las piezas estén libres de polvo, grasa, aceite o
cualquier otra sustancia o elemento que reduzca la
adherencia o dificulte su colocacién.

e) Las barras de refuerzo sean del tipo, diametro y grado
indicado en los planos de construccion.

f) El aparejo sea cuatrapeado.

g) Los bordes verticales de muros confinados
exteriormente estén dentados o que cuenten con
conectores o refuerzo horizontal.

h) El refuerzo longitudinal de castillos o el interior del
muro esté libre de polvo, grasa o cualquier otra
sustancia que afecte la adherencia, y que su posicién
de disefio esté asegurada durante el colado.

i) No se traslape mas del 50 por ciento del acero
longitudinal de castillos, dalas o refuerzo vertical en
una misma seccion.

i) El refuerzo horizontal sea continuo en el muro, sin
traslapes, y anclado en los extremos con ganchos a 90
grados colocados en el plano del muro.

k) EI mortero no se fabrique en contacto con el suelo o
sin control de la dosificacion.

1) El relleno de los huecos verticales en piezas huecas de
hasta cuatro celdas se realice a la altura méxima
especificada en los planos.

m) Las juntas verticales y horizontales estén totalmente
rellenas de mortero.

n) Si se usan tabiques multiperforados, que el mortero
penetre en las perforaciones la distancia indicada en
los planos, pero no menos de 10 mm.

0) El espesor de las juntas no exceda el valor indicado en
los planos de construccion.

p) El desplomo del muro no exceda 0.004H ni 15 mm.

g) En castillos interiores, el concreto o mortero de relleno
haya penetrado completamente, sin dejar huecos.

r) En muros hechos con tabique multiperforado y piezas
huecas (estas Ultimas para alojar instalaciones o
castillos interiores), la pieza hueca esté llena con
concreto o mortero de relleno.

s) En muros reforzados con malla soldada de alambre,
los conectores de anclaje estén firmemente instalados
en la mamposteria y concreto, con la separacion
sefialada en los planos de construccion.

t) Los muros transversales de carga que lleguen a tope
estén conectados con el muro ortogonal.

u) Las aberturas en muros, si asi lo sefialan los planos,
estén reforzadas o confinadas en sus bordes.

V) Los pretiles cuenten con castillos y dalas o refuerzo
interior.

10.2 Control de obra
10.2.1 Alcance

Las disposiciones de control de obra son aplicables a cada
edificacion y a cada empresa constructora que participe en
la obra. Quedan exentos los siguientes casos:

a) Edificaciones que cumplan simultdneamente con tener
una magnitud (superficie construida) no mayor de
250 m?, no mas de dos niveles, incluyendo
estacionamiento, y que sean de cualquiera de los



siguientes géneros: habitacion unifamiliar, servicios,
industria, infraestructura o agricola, pecuario y
forestal.

b) Edificaciones de género habitacién plurifamiliar con
no mas de diez viviendas en el predio, incluyendo a
las existentes, y no mas de dos niveles, incluyendo
estacionamiento. Adicionalmente cada vivienda no
deberd tener una magnitud (superficie construida)
superior a 250 m2,

10.2.2 Muestreo y ensayes
10.2.2.1 Mortero para pegar piezas

Se tomaran como minimo seis muestras por cada lote de
3000 m? o fraccién de muro construido. En casos de
edificios que no formen parte de conjuntos, al menos dos
muestras seran de la planta baja en edificaciones de hasta
tres niveles, y de la planta baja y primer entrepiso en
edificios de mas niveles.

Las muestras se tomardn durante la construccion del lote
indicado. Cada muestra estard compuesta de tres probetas
cUbicas. La elaboracién, curado, ensaye y determinacion
de la resistencia de las probetas se hard seglin lo
especificado en la norma NMX-C-061-ONNCCE. Las
muestras se ensayaran a los 28 dias. Los ensayes se
realizaran en laboratorios acreditados por la entidad de
acreditacion reconocida en los términos de la Ley Federal
sobre Metrologia y Normalizacion.

10.2.2.2 Mortero y concreto de relleno

Se tomaran como minimo tres muestras por cada lote de
3000 m2 o fraccién de muro construido. En casos de
edificios que no formen parte de conjuntos, al menos una
muestra seré de la planta baja en edificaciones de hasta tres
niveles, y de la planta baja y primer entrepiso en edificios
de mas niveles.

Las muestras se tomardn durante la construccion del lote
indicado. Cada muestra estara compuesta de tres probetas
cUbicas en el caso de morteros, y de tres cilindros en el
caso de concretos de relleno. La elaboracion, curado,
ensaye y determinacion de la resistencia de las probetas de
mortero se hard segun lo especificado en la norma NMX-
C-061-ONNCCE. La elaboracion, curado y ensaye de
cilindros de concreto de relleno se hara de acuerdo con las
normas NMX-C-160 y NMX-C-083-ONNCCE. Las
muestras se ensayaran a los 28 dias. Los ensayes se
realizaran en laboratorios acreditados por la entidad de
acreditacion reconocida en los términos de la Ley Federal
sobre Metrologia y Normalizacion.

10.2.2.3 Mamposteria

Se tomaran como minimo tres muestras por cada lote de
3000 m2 o fraccién de muro construido con cada tipo de
pieza. En casos de edificios que no formen parte de
conjuntos, al menos una muestra serd de la planta baja en
edificios de hasta tres niveles, y de la planta baja y primer
entrepiso si el edificio tiene més niveles. Las muestras se
tomaran durante la construccion del lote indicado. Las
probetas se elaborardn con los materiales, mortero y
piezas, usados en la construccion del lote. Cada muestra
estara compuesta por una pila y un murete. Se aceptara
elaborar las probetas en laboratorio usando las piezas, la
mezcla en seco del mortero y la cantidad de agua empleada
en la construccion del lote. La elaboracion, curado,
transporte, ensaye y determinacion de las resistencias de
las probetas se hard segun lo indicado en las Normas
Mexicanas correspondientes. Las muestras se ensayaran a
los 28 dias. Los ensayes se realizaran en laboratorios
acreditados por la entidad de acreditaciéon reconocida en
los términos de la Ley Federal sobre Metrologia vy
Normalizacién.

10.2.2.4 Penetracion del mortero en piezas
multiperforadas

Se aceptara la aplicacion de cualquiera de los procedi-
mientos siguientes:

a) Penetracion del mortero. Se determinara la
penetracion del mortero retirando una pieza
multiperforada en un muro de planta baja si el edificio
tiene hasta tres niveles, o de planta baja y primer
entrepiso si el edificio tiene mas niveles.

b) Consumo de mortero. Se controlara el consumo de
mortero que penetra en las perforaciones de las piezas,
adicional al colocado en las juntas horizontal y
vertical, en todos los muros de planta baja, si el
edificio tiene hasta tres niveles, o de planta baja y
primer entrepiso si el edificio tiene mas niveles.

10.2.3 Criterio de aceptacion
10.2.3.1 De morteros y mamposteria

El criterio de aceptacion se basa en que la resistencia de
disefio, especificada en los planos de construccion, sea
alcanzada por lo menos por el 98 por ciento de las
probetas. Es decir, se debera cumplir que

Z
x>

1+25¢, (10.2)

donde



Z* resistencia de disefio de interés (f;* del mortero o del

mortero o concreto de relleno, f* y v* de la
mamposteria);

Z media de las resistencias de las muestras obtenidas
segln la seccién 10.2.2; y

C; coeficiente de variacion de la resistencia de interés de
las muestras, que en ningln caso serd menor que 0.20
para la resistencia a compresion de los morteros o de
los concretos de relleno y que lo indicado en las
secciones 2.8.1.1 y 2.8.2.1 para pilas y muretes,
respectivamente.

10.2.3.2 De la penetracion del mortero en piezas
multiperforadas

Si se opta por el inciso 10.2.2.4.a, la penetracién media del
mortero, tanto en la junta superior como en la inferior de la
pieza, serd de 10 mm, a menos que los planos de
construccidn especifiquen otros valores minimos.

Se aceptard si, aplicando el inciso 10.2.2.4.h, el consumo
de mortero varia entre 0.8 y 1.2 veces el consumo
indicado en los planos de construccion.

10.3 Inspeccion y control de obra de edificaciones en
rehabilitacion

Se debe cumplir con lo sefialado en las secciones 10.1 y
10.2. Adicionalmente, serd necesario respaldar con
muestreo y pruebas de laboratorio las caracteristicas de los
materiales utilizados en la rehabilitacion, incluyendo las de
aquellos productos comerciales que las especifiquen al
momento de su compra.

Se deberd verificar la correcta aplicacion de las soluciones
de proyecto, asi como la capacidad, sea resistente o de
deformacion, de elementos o componentes, tales como los
conectores.

La medicién de las caracteristicas dindmicas de una
estructura proporciona informacién atil para juzgar la

efectividad de la rehabilitacion, cuando ésta incluye
refuerzo, adicion o retiro de elementos estructurales.

11. EVALUACION Y REHABILITACION
11.1 Alcance

Estas disposiciones son complementarias al Titulo Sexto
del Reglamento.

11.2 Evaluacion
11.2.1 Necesidad de evaluacion

Se deberd evaluar la seguridad estructural de una
edificacion cuando se tengan indicios de que ha sufrido
algin dafio, presente problemas de servicio o de
durabilidad, vaya a sufrir alguna modificacion, cambie su
uso, o bien, cuando se requiera verificar el cumplimiento
del nivel de seguridad establecido en el Titulo Sexto del
Reglamento.

11.2.2 Proceso de evaluacién
El proceso de evaluacion debera incluir:

a) Investigacién y documentacion de la estructura,
incluyendo dafios causados por sismos u otras
acciones.

b) Si es aplicable, clasificacion del dafio en cada
elemento de la edificacion (estructural y no
estructural) segin su severidad y modo de
comportamiento.

¢) Si aplica, estudio de los efectos del dafio en los
elementos estructurales en el desempefio futuro de la
edificacion.

d) Determinacion de la necesidad de rehabilitar.

11.2.3 Investigacion 'y documentacion de la
edificacion y de las acciones que la dafiaron
11.2.3.1 Informacion bésica

Se debera recolectar informacion basica de la edificacion y
de las acciones que la dafiaron; en particular se debera:

a) Recopilar memorias, especificaciones, planos
arquitectonicos y estructurales, asi como informes y
dictdmenes disponibles.

b) Inspeccionar la edificacién, asi como reconocer su
edad y calidad de la construccion.

¢) Estudiar el reglamento y normas de construccion en
vigor a la fecha de disefio y construccion de la
estructura.

d) Determinar las propiedades de los materiales y del
suelo.

e) Definir el alcance y magnitud de los dafios.

f) Tener entrevistas con los propietarios, ocupantes, asi
como con los constructores y disefiadores originales.



g) Obtener informacion sobre las acciones que originaron
el dafio, tal como su magnitud, duracidn, direccion,
espectros de respuesta u otros aspectos relevantes.

Al menos, se debe realizar una inspeccién en sitio con el
fin de identificar el sistema estructural, su configuracion y
condicion. Si es necesario, se deben retirar los
recubrimientos y demas elementos que obstruyan la
revision visual.

11.2.3.2 Determinacion de las propiedades de los
materiales

La determinacion de las propiedades de los materiales
podré efectuarse mediante procedimientos no destructivos
0 destructivos, siempre que por estos Ultimos no se
deteriore la capacidad de los elementos estructurales. En
caso de que se tengan dafios en la cimentacion o
modificaciones en la estructura que incidan en ella, sera
necesario verificar las caracteristicas del subsuelo
mediante un estudio geotécnico.

11.2.4 Clasificacion del dafio en los elementos de la
edificacion

11.2.4.1 Modo de comportamiento

Atendiendo al modo de comportamiento de los elementos
estructurales y no estructurales, se debera clasificar el tipo
y magnitud de dafio. EI modo de comportamiento se define
por el tipo de dafio predominante en el elemento. EI modo
de comportamiento dependera de la resistencia relativa del
elemento a los distintos elementos mecénicos que actien
en él.

11.2.4.2 Magnitud de dafio

La magnitud o severidad del dafio en elementos
estructurales se podra clasificar en cinco niveles:

a) Insignificante, que no afecta de manera relevante la
capacidad estructural (resistente y de deformacion). La
reparacion seré de tipo superficial.

b) Ligero, cuando afecta ligeramente la capacidad
estructural. Se requieren medidas de reparacion
sencillas para la mayor parte de elementos y de modos
de comportamiento.

¢) Moderado, cuando afecta medianamente la capacidad
estructural. La rehabilitacion de los elementos dafiados
depende del tipo de elemento y modo de
comportamiento.

d) Severo, cuando el dafio afecta significativamente la
capacidad estructural. La rehabilitacion implica una
intervencién amplia, con reemplazo o refuerzo de
algunos elementos.

e) Muy grave, cuando el dafio ha deteriorado a la
estructura al punto que su desempefio no es confiable.
Abarca el colapso total o parcial. La rehabilitacion
involucra el reemplazo o refuerzo de la mayoria de los
elementos, o incluso la demolicion total o parcial.

11.2.5 Evaluacién del impacto de elementos dafiados
en el comportamiento de la edificacién

11.2.5.1 Impacto del dafio

Se debera evaluar el efecto de grietas u otros signos de
dafio en el desempefio futuro de una edificacién, en
funcion de los posibles modos de comportamiento de los
elementos dafiados, sean estructurales o no estructurales.

11.2.5.2 Edificacion sin dafio estructural

Si la edificacion no presenta dafio estructural alguno, se
deberan estudiar los diferentes modos posibles de
comportamiento de los elementos, y su efecto en el
desempefio futuro de la edificacion.

11.2.5.3 Capacidad remanente

Para evaluar la seguridad estructural de una edificacion
sera necesario determinar la capacidad remanente en cada
elemento para cada modo de comportamiento posible o
predominante. Dicha capacidad estara definida por el nivel
de acciones con el cual el elemento, de la estructura o
cimentacion, alcanza un primer estado limite de falla o de
servicio, dependiendo del tipo de revision que se lleve a
cabo.

11.2.5.4 Calculo de la capacidad estructural

Para obtener la capacidad estructural se podran usar los
métodos de analisis elastico convencionales, asi como los
requisitos y ecuaciones aplicables de estas Normas o de
otras Normas Técnicas Complementarias. Cuando en la
inspeccion en sitio no se observe dafio estructural alguno,
se puede suponer que la capacidad original del elemento
estructural esta intacta. En edificaciones con dafios
estructurales, deber& considerarse la participacién de los
elementos dafados, afectando su capacidad individual
segun el tipo y nivel de dafio. En edificaciones inclinadas
deberd incluirse el efecto del desplomo en el anélisis.

11.2.5.5 Consideraciones para evaluar la seguridad
estructural

Para evaluar la seguridad estructural de una edificacién se
deberan considerar, entre otros, su deformabilidad, los
defectos e irregularidades en la estructuracion vy
cimentacion, el riesgo inherente a su ubicacion, la



interaccién con las estructuras vecinas, la calidad del
mantenimiento y el uso al que se destine.
11.2.6 Determinacién de la necesidad de
rehabilitacion

11.2.6.1 Dafio ligero

Si como resultado del proceso de evaluacion de la
seguridad estructural se concluye que cumple con la
normativa vigente y so6lo presenta dafios estructurales
insignificantes o ligeros, deberd hacerse un proyecto de
rehabilitacion que considere la restauracion o reparacion de
dichos elementos.

11.2.6.2 Dafio mayor

Si se concluye que no cumple con el Reglamento, se
presentan dafios estructurales moderados o de mayor nivel,
0 se detectan situaciones que pongan en peligro la
estabilidad de la estructura, debera elaborarse un proyecto
de rehabilitacion que considere, no sélo la reparacion de
los elementos dafiados, sino la modificacion de la
capacidad de toda la estructura. La evaluacion podra
igualmente recomendar la demolicion total o parcial de la
estructura.

11.3 Rehabilitaciéon

11.3.1 Apuntalamiento, rehabilitacion temporal y
demolicion

11.3.1.1 Control del acceso

Si se detectan dafios en la estructura que puedan poner en
peligro su estabilidad, deberd controlarse el acceso a la
misma y proceder a su rehabilitacion temporal en tanto se
termina la evaluacion. En aquellos casos en que los dafios
hagan inminente el derrumbe total o parcial, con riesgo
para las construcciones o vias de comunicacion vecinas,
serd necesario proceder a la demolicion urgente de la
estructura o de la zona que representa riesgo.

11.3.1.2 Rehabilitacion temporal

Cuando el nivel de dafios observados en una edificacién asi
lo requiera, serd necesario rehabilitar temporalmente, o
apuntalar, de modo que se proporcione la rigidez y
resistencia provisionales necesarias para la seguridad de
los trabajadores que laboren en el inmueble, asi como de
los vecinos y peatones en las zonas adyacentes. La
rehabilitacion temporal sera igualmente necesaria cuando
se efectlen modificaciones a una estructura que impliquen
la disminucién transitoria de la rigidez o capacidad
resistente de algin elemento estructural.

11.3.1.3 Seguridad durante la rehabilitacién

Las obras de rehabilitacion temporal, o apuntalamiento,
deberén ser suficientes para garantizar la estabilidad de la
estructura. Antes de iniciar las obras de rehabilitacion,
debera demostrarse que el edificio cuenta con la capacidad
de soportar simultineamente las acciones verticales
estimadas (cargas muerta y viva) y 30 por ciento de las
accidentales obtenidas de las Normas Técnicas
Complementarias para Disefio por Sismo con las acciones
permanentes previstas durante la ejecucion de las obras.
Para alcanzar dicha capacidad serad necesario, en los casos
que se requiera, recurrir a la rigidizacion temporal de
algunas partes de la estructura.

11.3.2 Conexion entre elementos
materiales o elementos nuevos

existentes 'y

Las conexiones entre elementos existentes y los materiales
o0 elementos nuevos se deben disefiar y ejecutar de manera
de alcanzar un comportamiento monolitico y de asegurar la
transmision de fuerzas entre ellos. Se admitira usar anclas,
fijadores o pernos adhesivos o de percusion (estos Gltimos
son instalados mediante cargas explosivas de potencia
controlada).

11.3.3 Reparacion de elementos
11.3.3.1 Alcance

Cuando se requiera recuperar la capacidad original de un
elemento serd necesaria su reparacion o restauracion.
Aquellos elementos dafiados que adicionalmente seran
reforzados deberan ser reparados antes.

Conviene hacer notar que el éxito de una reparacion, por
ejemplo de inyeccion de grietas depende, entre otros
factores, de la magnitud del dafio y de la calidad de la
ejecucion. Por tanto, se debe considerar en el analisis y en
la evaluacion, el nivel de restitucion de la capacidad
estructural que sea factible alcanzar para el modo de
comportamiento, magnitud de dafio y calidad de ejecucion
de la edificacion.

11.3.3.2 Reemplazo de piezas, mortero, barras y concreto
dafados

En elementos con dafio severo y muy grave, puede ser
necesario sustituir a los materiales dafiados por materiales
nuevos, previo apuntalamiento del elemento por reparar.
Se debera promover una buena adherencia entre los
materiales existentes y los nuevos, asi como pequefios
cambios volumétricos debidos a la contraccion por
fraguado. Se usaran materiales del mismo tipo y con una
resistencia al menos igual que la del material original.



11.3.3.3 Reparacion de grietas

a) Inyeccion de fluidos

Se podra recurrir a la inyeccion de resinas o fluidos a base
de polimeros o cementos hidraulicos. No se admitiran
inyecciones por el método de vacio.

Los fluidos a base de cementos hidraulicos (lechadas)
deberan dosificarse de modo de asegurar que fluyan a
través de grietas y vacios, pero sin aumentar la
segregacion, sangrado y contraccion plastica.

La viscosidad y tipo de la resina epoxica se determinaran
en funcion del ancho de las grietas por obturar y de la
absorcién de las piezas.

Cuando las grietas tengan un ancho significativo (del orden
de 5 mm), se podran rellenar mediante pedazos de piezas,
denominadas rajuelas. Las rajuelas deben acufarse
debidamente y deben pegarse con mortero tipo I.

En todos los casos, se debe retirar el acabado del muro
cuando menos en los 300 mm adyacentes a la grieta.

b) Insercién de piezas metélicas

Se aceptard insertar placas, grapas, pernos u otros
elementos metalicos que crucen las grietas. Los elementos
metalicos deberdn anclarse en la mamposteria o en el
concreto de modo que puedan desarrollar la fuerza de
disefio. Los refuerzos deben dejarse cubiertos de mortero
impermeable para protegerlos del intemperismo. Si esta
técnica se aplica para reparar dafio debido a sismo, se
deberan tomar precauciones para evitar el pandeo de las
grapas durante los ciclos de desplazamiento.

Se podrd insertar barras metalicas en perforaciones
previamente realizadas en la mamposteria y que se
adhieren a ella mediante lechada que ha sido inyectada en
los huecos. La perforacion debera realizarse con equipo
que no dafie la mamposteria. Las barras podran ser
presforzadas.

¢) Aplanado sobre malla

Las grietas se podran reparar por medio de bandas hechas
de malla de alambre soldado, conectadas a la mamposteria
y recubiertas con un aplanado de mortero de algunos
centimetros de espesor. Las bandas de malla se deberan
anclar a la mamposteria de modo que puedan alcanzar la
fuerza de disefio.

11.3.3.4 Reparacion de dafios debidos a corrosién

Se debera retirar el concreto o la mamposteria agrietada y
exponer totalmente las barras de refuerzo corroidas y sanas
que estén dentro de la zona afectada. Para asegurar la
adherencia entre los materiales nuevos, las barras de
refuerzo y el concreto o mamposteria viejos, se deberan
limpiar las barras y las superficies del material existente. Si
las barras corroidas han perdido més de un 25 por ciento
de su seccién transversal, se debe reemplazarlas o bien
colocar barras suplementarias ancladas adecuadamente. El
concreto 0 mamposteria nueva que se coloque deberd tener
una menor permeabilidad que la de los materiales
existentes. Se deberd considerar la conveniencia de
proteger de la corrosion al refuerzo expuesto a través de
medidas activas o pasivas.

11.3.4 Refuerzo
11.3.4.1 Generalidades

Cuando se requiera modificar las capacidades resistente o
de deformacion de un elemento estructural, serd necesario
recurrir a su refuerzo. El refuerzo de un elemento suele
producir cambios en su rigidez que deberdn tomarse en
cuenta en el andlisis estructural. Se debe revisar que la
modificacion de los elementos sujetos a refuerzo no
produzca que los elementos no intervenidos alcancen
prematuramente, estados limite de servicio o de falla, que
puedan conducir a comportamientos desfavorables y no
estables. El analisis estructural podra efectuarse
suponiendo el comportamiento monolitico del elemento
original y su refuerzo, si el disefio y ejecucion de las
conexiones entre los materiales asi lo aseguran.

11.3.4.2 Encamisado de elementos de concreto y de
mamposteria

Los elementos de concreto y de mamposteria se pueden
rehabilitar colocando mallas metélicas o plasticas
recubiertas con mortero o bien, encamisando a los
elementos con ferrocemento o con materiales plasticos
adheridos con resinas.

En el disefio, detallado y construccion de encamisados con
mortero o ferrocemento se aplicara lo indicado en las
secciones 3.3.6.5, 5.4.4, y en el Capitulo 9.

Cuando el refuerzo de un elemento estructural se realice
mediante encamisado con elementos hechos con fibras de
materiales plasticos, debera prepararse la superficie del
elemento para que sea lisa y se deben retirar los
recubrimientos que afecten la adherencia de los materiales
plasticos y las resinas. Las aristas de los elementos deben
redondearse para evitar la rotura de las fibras. Se debe
garantizar la compatibilidad entre las resinas y fibras



usadas. Se deberan recubrir con un material protector
aquellos elementos que estén expuestos directamente a la
radiacién solar y que en su encamisado se hayan usado
resinas degradables con los rayos ultravioleta.

11.3.4.3 Adicién de elementos confinantes de concreto
reforzado

Se pueden construir en aquellas edificaciones que no
tengan castillos o dalas, o bien cuando los castillos o dalas
no cumplan con los requisitos sefialados en las secciones
3.3y 5.1. En el disefio, detallado y construccion de los
nuevos castillos y dalas se debera seguir lo indicado en las
secciones 3.3, 5.1 y el Capitulo 9. Se deberd anclar el
refuerzo longitudinal de manera que alcance su esfuerzo de
fluencia especificado.

11.3.4.4 Adicién o retiro de muros

Sera necesario adicionar o retirar muros cuando se requiera
corregir irregularidades o defectos en la estructuracién,
reforzar la edificacion en su conjunto o efectuar una
modificacion del proyecto original. En el disefio debera
cuidarse que la rigidez de los nuevos elementos sea
compatible con la de la estructura original si se desea un
trabajo conjunto. Requiere especial atencion, el disefio de
las conexiones entre los nuevos elementos y la estructura
original. Asimismo, debera revisarse la transmision de las
cargas a la cimentacion, lo que frecuentemente puede
llevar también a la necesidad de modificarla.

Si se colocan muros diafragma de mamposteria se debera
cumplir con lo sefialado en el Capitulo 4.

11.3.5 Construccidn, supervisién y control de calidad

Los trabajos de rehabilitacion deberan satisfacer las
disposiciones del Capitulo 9. La inspeccién y control de
calidad deben cumplir con lo sefialado en el Capitulo 10.

APENDICE NORMATIVO A - CRITERIO DE
ACEPTACION DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS A
BASE DE MAMPOSTERIA DISENADOS POR
SISMO

A.1 Definiciones
Distorsion

Rotacion del eje vertical del muro bajo carga lateral, con
respecto a la vertical. Se puede obtener dividiendo el
desplazamiento lateral aplicado a nivel de losa, y medido a
la mitad de la longitud del muro, entre la altura del
entrepiso.

Espécimen

Estructura probada en el laboratorio que representa el
arreglo comdn del refuerzo y condiciones de borde.

Resistencia

Maxima capacidad de carga en un ciclo o para una
distorsion determinada. Puede ser medida o calculada.

Energia disipada equivalente

Cociente de la energia disipada del espécimen sometido a
deformaciones laterales ciclicas reversibles y de la energia
disipada ideal. Se calcula como el &rea contenida por la
curva histerética para ese ciclo dividida entre el &rea
circunscrita por los paralelogramos definidos por la rigidez
del primer ciclo y la carga maxima del ciclo para el cual se
calcula la energia disipada equivalente.

Rigidez de ciclo

Pendiente de la secante que une los puntos de méxima
distorsion, en sentidos positivo y negativo, para un mismo
ciclo.

A.2 Notacion

H altura no restringida del muro, mm (cm)
R resistencia lateral calculada del espécimen, N (kg)
Ra resistencia lateral aproximada del espécimen, N (kg)

Rmax resistencia (carga lateral maxima) del espécimen
medida en laboratorio, N (kg)

A desplazamiento lateral aplicado en la parte superior
del espécimen y medido a la mitad de la longitud del
muro, mm (cm)

A factor de sobrerresistencia de las conexiones

0  distorsion

A.3 Alcance

En este apéndice se establece el criterio de aceptacion de
sistemas constructivos a base de muros de mamposteria
gue sean disefiados para resistir las fuerzas inducidas por
los sismos. La aceptacion se apoya en evidencia
experimental de su desempefio, asi como en andlisis
matematicos.

El comportamiento del sistema constructivo evaluado
debera ser, al menos, igual al exhibido por la mamposteria
disefiada y construida segin las modalidades de estas
Normas, y hecha con piezas macizas o huecas.



Se debera establecer, mediante las pruebas de laboratorio
de los especimenes, la resistencia a carga lateral, la
capacidad de desplazamiento lateral, la capacidad de
disipacion de energia y la rigidez lateral.

El espécimen de prueba deberd mantener su integridad
estructural y su capacidad de carga vertical a distorsiones
al menos iguales a 0.006 para piezas macizas y 0.004 para
piezas huecas.

A.4 Criterio de disefio de los especimenes

Antes de realizar las pruebas, se deberd contar con un
proceso de disefio, en cuyo desarrollo se hayan incluido el
comportamiento no lineal de los materiales, el efecto de
conexiones y refuerzo, asi como la influencia de las cargas
ciclicas reversibles. Si el desarrollo del proceso requiere de
pruebas preliminares, éstas no seran parte de las pruebas
para aceptacion objeto del Apéndice.

Los especimenes se disefiardn con este proceso de disefio.
Se determinara la resistencia lateral calculada, R, a partir
de las propiedades geométricas especificadas, de los
esfuerzos especificados de fluencia del acero, de las
resistencias especificadas de la mamposteria y concreto (si
aplica), de un analisis de compatibilidad de deformacién y
usando un factor de reduccion unitario.

Se disefiaran los especimenes de manera tal que la
resistencia lateral asociada a la falla de la conexién mas

débil sea A veces la resistencia lateral aproximada del

espécimen, Ra. El término conexion se refiere, por
ejemplo, a la unién entre muros transversales u oblicuos, a
la union del espécimen con la cimentacion y con sistemas
de piso o techo, y a la union entre elementos que
proporcionan resistencia, rigidez o confinamiento, como es
el caso de castillos en la mamposteria confinada. EIl valor
minimo del factor de sobrerresistencia de las conexiones,

A, serd 1.3.

La resistencia lateral aproximada del espécimen, Rj, se
calculara usando el proceso de disefio del sistema, a partir
de las propiedades geométricas y mecanicas reales
(medidas), con un factor de reduccion unitario, incluyendo,
si aplica, los efectos de endurecimiento por deformacion
del acero.

A.5 Especimenes de pruebas

Se probard, al menos, un espécimen para cada
configuracion caracteristica del refuerzo, o condiciones de
borde.

Los especimenes se disefiardn y construiran a una escala
que permita reproducir fielmente los fendmenos de

transmision de carga, en particular en las conexiones y
bordes. La menor escala permitida sera un medio.

Se deberdn reproducir las condiciones de borde
(restricciones a giros o desplazamientos) de la
configuracion estudiada.

A.6 Laboratorio

Las pruebas se llevardn a cabo en un laboratorio de
reconocido prestigio y que cuente con equipos calibrados.
El programa experimental y los andlisis de datos deberan
ser revisados por el Comité Asesor en Seguridad
Estructural del Gobierno del Distrito Federal.

A.7 Protocolo de ensayo

Los especimenes seran probados bajo la serie de ciclos a
deformacion controlada de la figura A.1. Las pruebas se
haran bajo una carga vertical constante que represente las
acciones permanentes del Reglamento consistentes con el
uso que se pretende dar al sistema constructivo, asi como
con la magnitud (nimero de niveles). Para cada distorsion
se aplicaran dos ciclos. Los dos primeros pares de ciclos se
aplicaran controlando por carga, y corresponderan a la
cuarta parte y a la mitad de la menor de la carga calculada
de agrietamiento inclinado del muro o de fluencia del
refuerzo vertical. El tercer par de ciclos correspondera al
primer agrietamiento inclinado o a la primera fluencia del
muro, lo que ocurra primero. A partir de ahi se aplicaran
las distorsiones de la figura A.1 hasta alcanzar, al menos,
una distorsion de 0.006 si se usan piezas macizas o de
0.004 si se usan piezas huecas.

La fuerza lateral ciclica alternada se aplicara de modo que
su distribucién sea sensiblemente uniforme a lo largo del
muro. Se aceptara que la fuerza lateral se aplique en los
extremos superiores opuestos del muro, segun el semiciclo
que se trate.

Durante los ensayes se llevard, al menos, un registro
grafico que defina la curva carga lateral-distorsion, uno
fotogréafico del espécimen al término de cada pareja de
ciclos a misma distorsién y uno escrito con la fecha de
prueba, operador y la informacion de los sucesos
relevantes ocurridos durante el ensaye, tales como
agrietamientos, desconchamientos, fracturas, ruidos, fugas
de aceite, y otros.
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Carga 1 = 0.25 veces la carga calculada de agrietamiento o fluencia
Carga 2 = 0.5 veces la carga calculada de agrietamiento o fluencia
Carga 3 = carga de agrietamiento o primera fluencia (experimental)

envolvente
Carga envolvente de las
lateral repeticiones de ciclo

Ejemplo de
curva de histéresis

Figura A.1 Historia de cargay curva carga
lateral-distorsion

A.8 Informe de pruebas

El informe de las pruebas debera contener, como minimo,
lo siguiente:

A.8.1 Teoria usada para calcular la resistencia (con
factor de reduccion unitario) y el valor predicho. Si se
espera mas de un modo de falla, se deberan incluir las
teorfas y resistencias asociadas.

A8.2 Detalles de los especimenes ensayados
(dimensiones, cuantia y detallado de refuerzo), asi como de
la construccion. Se deberan incluir figuras claras e
ilustrativas.

A.8.3 Propiedades de los materiales, tanto aquéllas
especificadas en el disefio, como las medidas mediante
probetas en el laboratorio.

A.8.4 Descripcion del arreglo para aplicacion de la
carga, con fotos o figuras.

A.8.5 Tipo, localizacion y propdsito de los sensores
usados en la instrumentacion. Se deberan incluir, si aplica,
las caracteristicas del sistema de captura de datos. Se
presentaran fotos y figuras.

A.8.6 Grafica de la historia de distorsiones aplicada al
espécimen.

A.8.7 Descripcion del desempefio observado durante los
experimentos, con fotos del espécimen inmediatamente
después de algln suceso relevante. Al menos se incluiran
fotos correspondientes al primer agrietamiento inclinado, a
la formacion de un patrdn estable de agrietamiento, a la
distorsion asociada a la resistencia medida, a la distorsion
asociada a una caida del 20 por ciento de la resistencia
medida y al final de la prueba.

A.8.8 Grafica de la curva carga lateral-distorsion.

A.8.9 Gréfica de la curva energia disipada equivalente—
distorsion

A.8.10 Grafica de la curva rigidez de ciclo—distorsion.

A.8.11 Fecha de la prueba, nombre del laboratorio,
operadores y autores, supervisor (Corresponsable en
Seguridad Estructural) y patrocinador.

A.9 Criterio de aceptacion

Se considerara que el desempefio del espécimen es
satisfactorio si se cumplen todos los criterios siguientes en
ambos sentidos de comportamiento ciclico:

A.9.1 El espécimen alcanza una resistencia, Rmax, igual
o superior a la calculada, R, para una distorsién menor o

igual que 0.006 para piezas macizas y 0.004 para piezas
huecas (fig. A.2).

A.9.2 La resistencia medida, Rmax, es menor que A R

(fig. A.2), donde A es el factor de sobrerresistencia para las
conexiones descrito en la seccién A.4.

A.9.3 Las caracteristicas de la repeticion del ciclo a una
distorsion de 0.006 para piezas macizas y 0.004 para
piezas huecas satisfacen que:

a) La carga de la repeticion sea al menos igual a
0.8Rmsx en el mismo sentido de carga (fig. A.2).

b) La energia disipada equivalente no sea menor que
0.15 (fig. A.3).



c) La rigidez de ciclo para la distorsion de 0.006 para
piezas macizas y 0.004 para piezas huecas no sea
menor de 0.1 y 0.05 veces la rigidez de ciclo,
respectivamente, calculada a partir del primer ciclo
aplicado en el experimento (fig. A.4).

Figura A.3 Definicién de energia disipada equivalente
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Figura A2 Envolvente de la curva carga la falla es en las conexiones, se considerara que el sistema
lateral-distorsion constructivo no cumple con el criterio de aceptacion.
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Energia disipada equivalente =

Rigidezq, = rigidez del primer semi-ciclo positivo
Rigidez,_ = rigidez del primer semi-ciclo negativo
0. = 0.006, para piezas macizas
1 0.004, para piezas huecas




